
低 g 加速度计 高 g加速度计 陀螺仪 惯性测量单元

(IMUs) 麦克风 模拟和数字温度传感器      数字温度

传感器 霍尔效应传感器 惯性传感器 LVDT 传感器放大

器 

美国 ADI 公司 ADXL 全系列加速度传感器 

ADXL202、ADXL321、ADXL322 ADXL210、ADXL250、ADXL150、ADXL105、ADXL203、ADXL103、ADXL190 

ADXL203 双轴 ±1.7g 1000 mV/G ±6 ADXL103 单轴 ±1.7g 1000 mV/G ±6 ADXL150 单轴 ±50g 

38 mV/g ±13 ADXL250 双轴 ±50g 38 mV/g ±13 ADXL210 双轴 ±10g 4.0 %/g ±20 ADXL321 

双轴 ±18g 57 mV/g ±10 ADXL320 双轴 ±5g 174 mV/g ±10 ADXL202 双轴 ±2g 12.5 %/g ±16 

Analog Devices 推出的 ADXL203 (双轴)和 ADXL103 (单轴)是一种高精度、低功耗及单一的 iMEMS

型 IC 芯片加速计，产品具有信号可调的电压输出。典型测量范围在±1.7 g，该传感器既可测量

静态的也可测量动态的加速度，其下拉电流小于 700 µ；A。产品特点包括：在–40°C 到 125°C

温度范围内，具有±0.3%的灵敏温度性；±25 mg 的零点偏移精度；在小于 10 Hz 的带宽下具有

解决小于 1 mg 的解决方案(0.06°倾斜)以及优于 0.1 mg/°C 的稳定性。两种型号的产品都采用

5×5×2 mm 的 LCC 的封装。 

美国模拟器件公司（Analog Devices， Inc.,简称 ADI）凭借其 iMEMS®；（集成微电子机械系统）

惯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械系统（MEMS）惯

性传感器市场领先供应商，到 2002 年 9 月我们已经生产了一亿多只惯性传感器。我们独特的

iMEMS 工艺能使传感器单元和信号调理电路集成在一颗芯片上，从而允许我们减小尺寸、降低功

耗和节省成本，同时提高性能和定制生产能力。鉴于我们的产品建立在非凡的产品质量和可靠性

基础上，现在已有 1亿 5 千万只传感器安装在安全至关重要的汽车安全气囊系统，并且作为衡量

其它 MEMS 传感器供应商产品的检测标准基于 MEMS 的传感器和温度传感器 

 

作为微机械 IC 行业的先锋，ADI 公司推出首款全集成 iMEMS® (集成微机电系统)加速度计和陀螺

仪。这类产品已通过 TS-16949 和 QS9000 认证，ADI 公司将继续改进产品和工艺，满足不断增长

的客户需求。作为 MEMS 创新产品的领导者，ADI 公司的 iMEMS Motion Signal Processing™（运

动信号处理）以及 iSensor™智能传感器技术不仅能使设计工程师简化运动检测设计，而且能帮

助全球的市场领先公司推出各种消费、汽车以及工业产品。 

产品目录 iMEMS 加速计 1990 年初，Analog Devices， Inc.（简称 ADI）凭借其 iMEMS®（集成微

电子机械系统）惯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械

系统（MEMS）惯性传感器市场领先供应商，到 2002 年 9 月我们已经生产了一亿多只惯性传感器。

我们独特的 iMEMS 工艺能使传...  

iMEMS陀螺仪ADI公司利用首款在单芯片上结合机械结构与信号处理电路的全集成MEMS陀螺仪，

实现了角速度检测的革命。iMEMS®陀螺仪具备数字控制的完全自检测特性，可以在传感器工作时

进行检测，同时内置温度传感器，用于温度系数校准，以及精密电压基准源。在苛刻的工作条件

下，iMEMS 陀螺仪相比于其它同类产品，能提供更...  

模拟和数字温度传感器 ADI 公司提供种类齐全的模拟温度传感器和数字温度传感器。如果需要简

单的电压或电流输出功能，请选用 ADI 公司的模拟温度传感器。与传统的常见温度传感器不同，

这些模拟温度传感器无需微调、缓冲和线性化电路，因此节省了成本和不必要的电路设计。ADI

公司还有可供选择的多种带 I2C, SPI...  

数字温度传感器 ADI 公司推出多种具有 I2C、SPI，以及传号空号接口的数字温度传感器。对于

更复杂的系统设计应用，某些数字温度传感器还集成了数模转换器（DAC）、模数转换器（ADC）、

基准电压源和极限报警寄存器。ADI 公司广泛的数字温度传感器系列能适合各种应用。...  

霍尔效应传感器 Analog Device, Inc.（简称 ADI）提供 AD22151 最新的霍尔效应传感器。该传
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感器将集成大量霍尔元件技术和进行信号调理的仪表电路整合在一起，从而使与硅霍尔元件特性

相关的温度漂移降到最小。这种结构的霍尔效应传感器不但实现了单片集成的最大优点，同时以

最少数量的外围元器件提供充足的多功能...  

iMEMS麦克风高质量音频采集全球各地的设计工程师正越来越了解ADI公司创新性iMEMS®技术的

强大能力。从最初的运动传感器，到现在的 iMEMS 麦克风，这推动着 iMEMS 技术在数百项尖端应

用中得以实现。 

LVDT 传感器放大器 Analog Devices,Inc.（简称 ADI）的信号调理集成电路（IC）和线性可变差

分变压器（LVDT）可用于将机械位移转换为一个直流（DC）电压信号。该 IC 为 LVDT 传感器提供

激励频率，并且根据用户选择的增益和被测的机械位移提供转换后的直流电平输出。ADI 公司的

LVDT 信号调理器提供与多种 L...  

1. 

ADI 全系列加速度传感器 

加速度传感器 

AD 品牌 ADXL105AQC ADXL150 ADXL202 ADXL203 ADXL210 ADXL103 ADXL320 ADXL250 ADXL321 

ADXL311 ADXL322 ADXL335 

角速度 ADXRS150 ADXRS300 ADXRS400  

光电转速 ADXL210 ADXL103 ADXL  

 

加速度传感器能够准确的测量被测物体的加速度信息，从而获知其当前的运动状态，包括位置，

速度和加速度。加速度传感器已广泛应用于各类消费电子产品中。本设计正是基于 ADI 的两轴加

速度传感器 ADXL320 而设计的，它能够精确地测量出佩戴者行走的步数，完成计步功能。计步器

模块具有体积小、功耗小、精度高的特点。 

 

整个计步器分为两部分，第一部分为传感器模块，由 ADXL320 和低功耗单片机组成，该模块完成

计步功能。第二部分为主板控制器模块，由 ADuC832，键盘，液晶屏组成，主要用于数据的传输

（I2C 接口），和信息显示，及人机接口。把系统分成传感器模块和主板模块的原因是，产品设

计工程师可以方便地移植本系统的传感器模块到他们的产品（如手机，MP3, PDA）中去，从而加

快研发进度。 

 

传感器模块方框图如图 1，ADXL320 的两轴加速度信息（模拟量）输出由低功耗单片机采样，经

运算处理后得到计步值，计步值和加速度的数值信息可通过 I2C 总线传输到主板控制器。ADXL320

的测量范围为±5g，完全满足人行走时加速度改变的需要。该模块的供电电源为 3.3V，由主板

控制器模块提供，而 ADXL320 的供电由低功耗单片机的一个数字输出口提供，从而可以方便的控

制 ADXL320，达到节电的目的。 

2.供应 ADI 公司 ADIS16350 陀螺仪 

ADIS16350 是一个完整的三轴陀螺和三轴加速度计组成的惯性感应系统。该传感器包涵 AD 公司

微机械和混合信息处理技术，是一个高度集成的解决方案，提供校准后的数字惯性感应。一个

SPI 接口和简单输出注册结构形成了简单的系统接口和编程。ADIS166355 提供在温度范围为-40

到+85 度的校准。 

特点：三轴陀螺，数字范围比例缩放；±75,±150,±300 设置；14 位分辨率；三轴加速度计 

应用：导向控制；平台控制与稳定；运动控制与分析；惯性测量系统；综合导航；图像稳定；机

器人功能框图 

3.美国 ADI 公司 ADXL 全系列加速度传感器 
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ADXL202、ADXL321、ADXL322 ADXL210、ADXL250、ADXL150、ADXL105、ADXL203、ADXL103、ADXL190 

ADXL203 双轴 ±1.7g 1000 mV/G±6 ADXL103 单轴 ±1.7g 1000 mV/G±6 ADXL150 单轴 ±50g 38 

mV/g±13 ADXL250 双轴 ±50g 38 mV/g±13 ADXL210 双轴 ±10g 4.0 %/g±20 ADXL321 双轴 

±18g 57 mV/g±10 ADXL320 双轴 ±5g 174 mV/g±10 ADXL202 双轴 ±2g 12.5 %/g±16 

Analog Devices 推出的 ADXL203 (双轴)和 ADXL103 (单轴)是一种高精度、低功耗及单一的 iMEMS

型 IC 芯片加速计，产品具有信号可调的电压输出。典型测量范围在±1.7 g，该传感器既可测量

静态的也可测量动态的加速度，其下拉电流小于 700 μA。产品特点包括：在–40°C 到 125°C

温度范围内，具有±0.3%的灵敏温度性；±25 mg 的零点偏移精度；在小于 10 Hz 的带宽下具有

解决小于 1 mg 的解决方案(0.06°倾斜)以及优于 0.1 mg/°C 的稳定性。两种型号的产品都采用

5×5×2 mm 的 LCC 的封装。 

 

美国模拟器件公司（Analog Devices， Inc.,简称 ADI）凭借其 iMEMS?（集成微电子机械系统）

惯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械系统（MEMS）惯

性传感器市场领先供应商，到 2002 年 9 月我们已经生产了一亿多只惯性传感器。我们独特的

iMEMS 工艺能使传感器单元和信号调理电路集成在一颗芯片上，从而允许我们减小尺寸、降低功

耗和节省成本，同时提高性能和定制生产能力。鉴于我们的产品建立在非凡的产品质量和可靠性

基础上，现在已有 1亿 5 千万只传感器安装在安全至关重要的汽车安全气囊系统，并且作为衡量

其它 MEMS 传感器供应商产品的检测标准 

4.全新原供应美国 ADI 高集成度运动传感器 ADIS16100ACC 

ADIS16100: ±300°/秒角速率陀螺仪，SPI 接口 

ADIS16100 是一款基于 ADI 公司的表面微机械工艺制造的、集成串行外设接口（SPI）、功能完

整的角速度传感器（陀螺仪）。SPI 端口的数字量与表面法线轴的角速度成正比(见图 20)。仅需

一个外部电阻即可扩大测量范围，和一个外部电容来降低带宽。 

用户可通过 SPI 接口访问内部温度传感器,用于补偿技术。用户可以利用两个引脚输入模拟信号，

用于数字化。一个额外的输出引脚提供精密电压基准源。两个数字自测输入通过机电方式激励传

感器，以检验传感器与信号调理电路是否正常工作。 

ADIS16100 采用 8.2 mm×8.2 mm×5.2 mm 16 引脚 LGA 封装 

ADIS16100: ±300°/秒角速率陀螺仪，SPI 接口装 公司现货 特价热卖   

低 g 加速度计 

Analog Devices,Inc.（简称 ADI）拥有业界最丰富的 MEMS 加速度计系列产品，提供单轴、双轴

或三轴配置、模拟或数字输出以及低 g 或高 g 检测范围。这种惯性检测技术可以检测、测量加速

度（平移）、倾斜、冲击和振动，帮助实现各种与众不同的工业、医疗、通信、消费和汽车市场

应用。了解有关惯性检测的更多信息。 

iMEMS 加速度计是惯性检测器件，可满足众多应用的高性能、低功耗、集成功能和小尺寸要求。.  

iSensor®智能传感器加速度计可提供更高的集成度和增强性能，包括：应用目标功能；全面的工
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厂校准，有利于降低成本并缩短生产测试时间；同时提供一个简单的可编程接口，确保轻松实现

高度精密集成。  

Part#  

   

Results: 10 

# of 

Axes 
Range Sensitivity

Sensitivity 

Accuracy (%)

Output 

Type 

Typical 

Bandwidth 

(kHz) 

Noise 

Density 

(µg/rtHz) 

Voltage 

Supply 

(V) 

Supply 

Current 

Te

Ran

(°

             

 ADXL325 3 +/- 5g 174 mV/g ±10 Analog 1.6 250 
1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

85°

 ADXL326 3 +/- 16g 57 mV/g ±10 Analog 1.6 250 
1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

85°

 ADXL327 3 +/- 2g 420 mV/g ±10 Analog 1.6 250 
1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

85°

 ADXL335 3 +/- 3g 300 mV/g ±10 Analog 1.6 300 
1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

85°

 ADXL345 3 
+/- 

2/4/8/16g 

up to 256 

LSB/g 
±10 Digital 1.6 - 

2.0 to 

3.6 
145µA 

-40 

85°

 ADXL346 3 
+/- 

2/4/8/16g 

up to 256 

LSB/g 
±10 Digital 1.6 - 

1.7 to 

2.75 
145µA 

-40 

85

 ADXL321 2 +/- 18g 57 mV/g ±10 Analog 2.5 320 2.4 to 6 0.49mA 
-20 

70°

 ADXL103 1 +/- 1.7g 1000 mV/g ±4 Analog 2.5 110 3 to 6 0.7mA 
-40 

125°

 ADXL203 2 +/- 1.7g 1000 mV/g ±4 Analog 2.5 110 3 to 6 0.7mA 
-40 

125°

 ADXL213 2 +/- 1.2g 30 %/g ±10 PWM 2.5 160 3 to 6 0.7mA 
-40 

85°

 

Part#  

   

Results: 6 

Product Description 
Output 

Type

Typical 

Bandwidth 

(kHz) 

Sensing 

Axes 

Voltage 

Supply 

(V) 

Range Sensitivit

 ADIS16003 
Dual Axis ±1.7g Accelerometer 

with SPI Interface 
SPI 2.25 X, Y 3 to 5.25+/- 1.7g1.22 mg/LS

 ADIS16006 
Dual Axis ±5g Accelerometer with 

SPI Interface 
SPI 2.25 X, Y 3 to 5.25+/- 5g 3.91 mg/LS

 ADIS16201 
Programmable Dual Axis 

Accelerometer/Inclinometer 
SPI 2.25 X, Y 3 to 3.6 +/- 1.7g0.10 °/LS

 ADIS16203 
Programmable Single Axis 360° 

Inclinometer 
SPI 2.25 Z 3 to 3.6

+/- 

180° 

0.025 

°/LSB 
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Part#  

   

Results: 6 

Product Description 
Output 

Type

Typical 

Bandwidth 

(kHz) 

Sensing 

Axes 

Voltage 

Supply 

(V) 

Range Sensitivit

 ADIS16209 

High Accuracy (0.1°), Dual-Axis 

Digital 

Accelerometer/Inclinometer 

SPI 0.05 X, Y 3 to 3.6

+/- 90° 

or +/- 

180° 

0.025 

°/LSB 

 ADIS16240 
Programmable Hi-G Digital 

Accelerometer, Impact Sensor  
SPI 1.6 X, Y, Z 

2.4 to 

3.6 
+/- 18g 51.4 mg/LS

详细信息  

型号/规格： ADXL321JCP ADXL320JCP 品牌/商标： ADI  

商品简介： ADXL202、 ADXL321、 ADXL322 ADXL210、 ADXL250、 ADXL150、 ADXL105、 ADXL203、 

ADXL103、 ADXL190 

ADXL203 双轴 ±1.7g 1000 mV/G ±6 ADXL103 单轴 ±1.7g 1000 mV/G ±6 ADXL150 单轴 ±50g 

38 mV/g ±13 ADXL250 双轴 ±50g 38 mV/g ±13 ADXL210 双轴 ±10g 4.0 %/g ±20 ADXL321 

双轴 ±18g 57 mV/g ±10 ADXL320 双轴 ±5g 174 mV/g ±10 ADXL202 双轴 ±2g 12.5 %/g ±16 

Analog Devices 推出的 ADXL203 (双轴)和 ADXL103 (单轴)是一种高精度、低功耗及单一的 iMEMS

型 IC 芯片加速计，产品具有信号可调的电压输出。典型测量范围在±1.7 g，该传感器既可测量

静态的也可测量动态的加速度，其下拉电流小于 700 & micro;A。产品特点包括：在–40°C 到

125°C 温度范围内，具有±0.3%的灵敏温度性；±25 mg 的零点偏移精度；在小于 10 Hz 的带宽

下具有解决小于 1 mg 的解决方案(0.06°倾斜)以及优于 0.1 mg/°C 的稳定性。两种型号的产品

都采用 5×5×2 mm 的 LCC 的封装。 

美国模拟器件公司（Analog Devices， Inc.,简称 ADI）凭借其 iMEMS®（集成微电子机械系统）

惯性传感器技术革新了汽车安全气囊系统。我们作为业界认同的基于微电子机械系统（MEMS）惯

性传感器市场领先供应商，到 2002 年 9 月我们已经生产了一亿多只惯性传感器。我们独特的

iMEMS 工艺能使传感器单元和信号调理电路集成在一颗芯片上，从而允许我们减小尺寸、降低功

耗和节省成本，同时提高性能和定制生产能力。鉴于我们的产品建立在非凡的产品质量和可靠性

基础上，现在已有 1亿 5 千万只传感器安装在安全至关重要的汽车安全气囊系统，并且作为衡量

其它 MEMS 传感器供应商产品的检测标准 

高 g 加速度计 

Analog Devices, Inc.（简称 ADI）拥有业界最丰富的 MEMS 加速度计系列产品，提供单轴、双

轴或三轴配置、模拟或数字输出以及低 g或高 g 检测范围。这种惯性检测技术可以检测、测量加

速度（平移）、倾斜、冲击和振动，帮助实现各种与众不同的工业、医疗、通信、消费电子和汽

车市场应用。了解有关惯性检测的更多信息。. 

iMEMS® 加速度计是惯性检测器件，可满足众多应用的高性能、低功耗、集成功能和小尺寸要求。 

iSensor®智能传感器加速度计可提供更高的集成度和增强性能，包括：应用目标功能；全面的工

厂校准，有利于降低成本并缩短生产测试时间；同时提供一个简单的可编程接口，确保轻松实现

高度精密集成  

Part#  

   

Results: 4 

# of 

Axe

s 

Rang

e 

Sensitivi

ty 

Sensitivi

ty 

Accuracy 

(%) 

Typical 

Bandwid

th (kHz)

Noise 

Density 

(µg/rtH

z) 

Voltag

e 

Supply 

(V)

Supply 

Curren

t  

Temp 

Range 

(°C) 

Packag

e 
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ADIS162

20 
- 

+/- 

70g 

19.073 

mg/LSB 
- - - 

3.15 

to 3.6
38mA 

-40 

to 

125°

C 

9.2mm 

x 

9.2mm 

LGA 

 

ADXL001 1 
+/- 

70g 

16 mV/g 

(+/- 70g) 
- 22 4,000 

3.135 

to 6 
5mA 

-40 

to 

125°

C 

5mm x 

5mm 

Cerami

c LCC

 

ADXL278 2 
+/- 

70g 
27mV/g ±5 0.4 1,800 

4.75 

to 

5.25 

2.2mA 

-40 

to 

105- 

5mm x 

5mm 

Cerami

c LCC

 

ADXL78 1 
+/- 

70g 
27mV/g ±5 0.4 1,800 

4.75 

to 

5.25 

1.3mA 

-40 

to 

105- 

5mm x 

5mm 

Cerami

c LCC

Part#  

   

Results: 1 

Product 

Description 

Outpu

t 

Type 

Typical 

Bandwidt

h (kHz)

Sensin

g Axes

Voltag

e 

Supply 

(V)

Rang

e 

Sensitivi

ty 

Sensitivi

ty 

Accuracy 

(%) 

Temp 

Range 

(°C)

 

ADIS1620

4 

Programmable 

Hi-G Digital 

Acceleromete

r, Impact 

Sensor 

SPI 0.4 X, Y 
3 to 

3.6 

+/- 

70g 

X & 

+/- 

37g 

Y  

17.13 

mg/LSB 
- 

-40 

to 

105°

C  

ADXRS150 和 ADXRS300 陀螺仪分别具有 150/S 和 

300/S 满量程，它是陀螺仪技术的一个质的飞跃。这两种率先投放市场的带有集成信号调理的表

面微机械角速度传感器比任何同功能的陀螺仪的尺寸小，功耗低，抗冲击和震动性好。这种真正

的技术突破之所以成为可能，正是因为采用了 ADI 公司的集成微电子机械系统（IMMS）专利工艺，

并且已被数百万汽车加速度计应用所证明。一个实际应用是在汽车内部安装一个陀螺仪来测量其

车轮转速，如果陀螺仪检测到车轮速度失控，差动制动器会使其回到控制状态。角速度也可以按

时间累计以便确定角坐标，这对于短期内失去卫星信号维持在于 GPS 导航的连续性特别有用。 
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ADXRS150 和 ADXRS300 陀螺仪分别具有 150/S 和 300/S 满量程，它是陀螺仪技术的一个质

的飞跃。这两种率先投放市场的带有集成信号调理的表面微机械角速度传感器比任何同功

能的陀螺仪的尺寸小，功耗低，抗冲击和震动性好。这种真正的技术突破之所以成为可能，

正是因为采用了 ADI 公司的集成微电子机械系统（IMMS）专利工艺，并且已被数百万汽车

加速度计应用所证明。一个实际应用是在汽车内部安装一个陀螺仪来测量其车轮转速，如

果陀螺仪检测到车轮速度失控，差动制动器会使其回到控制状态。角速度也可以按时间累

计以便确定角坐标，这对于短期内失去卫星信号维持在于 GPS 导航的连续性特别有用。  
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陀螺仪 

Analog Devices, Inc.（简称 ADI）拥有业界最丰富的 MEMS 陀螺仪系列产品。这种惯性检测技

术可以检测、测量物体的角速率（即物体的旋转速度），帮助实现各种与众不同的工业、医疗、

通信、消费电子和汽车市场应用。了解有关惯性检测的更多信息。 

 

当在严苛的条件下，性能极其至关重要时，相比市场上的其它陀螺仪而言，iMEMS 陀螺仪更可靠、

能效更高、更易于使用、更紧凑且性价比更高。 

iSensor™智能传感器陀螺仪可提供更高的集成度和增强性能，包括：应用目标功能；全面的工厂

校准，有利于降低成本并缩短生产测试时间；同时提供一个简单的可编程接口，确保轻松实现高

度精密集成。 
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Part#  

   

Results: 4 

Rang

e 

Sensitivi

ty 

Typical 

Bandwid

th 

(kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Nonlinear

ity 

Temp 

Sens

or

Voltage 

Referen

ce 

Volta

ge 

Suppl

y (V) 

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Rang

e 

(°C

) 

 

ADXRS6

10 

+/-3

00 

°/s 

6 mv/°/s 2.5 0.05 0.1% of FSYes No 

4.75 

to 

5.25 

3.5mA 

-40 

to 

105

°C 

 

ADXRS6

13 

+/- 

150 

°/s 

12.5mV/°

/s 
3 0.04 0.1% of FSYes No 

4.75 

to 

5.25 

3.5mA 

-40 

to 

105

°C 

 

ADXRS6

14 

+/- 

50 

°/s  

25 

mV/°/s  
1 0.04 0.1% of FSYes No 

4.75 

to 

5.25 

3.5mA 

-40 

to 

105

°C 

 

ADXRS6

22 

+/- 

250 

°/s 

7 mV/°/s 2.5 0.06 0.1% of FSYes No 

4.75 

to 

5.25 

3.5mA 

-40 

to 

105

°C 

Part#  

   

Results: 8 

Product 

Descriptio

n 

Range 
Sensitivi

ty 

Typical 

Bandwidt

h (kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Voltag

e 

Supply 

(V)

Supply 

Curren

t  

Temp 

Range 

(°C) 

Packag

e 

 

ADIS1606

0 

Wide 

Bandwidth 

Digital 

Output Gyro 

+/- 

80 

°/s 

0.0122 

°/s/LSB 
1 0.04 

4.75 

to 

5.25 

6.5mA 

-40 

to 

105°

C  

8mm x 

8mm 

LGA 

 

ADIS1608

0 

Digital 

Output Gyro 

+/- 

80 

°/s 

0.098 

°/s/LSB 
0.04 0.05 

4.75 

to 

5.25 

7mA 
-40 

to 85 

8mm x 

8mm 

LGA 

 

ADIS1610

0 

Digital 

Output Gyro 

+/-30

0 

°/s 

0.244 

°/s/LSB 
0.04 0.1 

4.75 

to 

5.25 

7mA 
-40 

to 85 

8mm x 

8mm 

LGA 

 

ADIS1612

0 

Low Noise 

Gyro 

+/ - 

300 

°/s 

0.2 

°/s/mV 
0.32 0.015 

4.75 

to 

5.25 

95mA 
-40 

to 85 

36 mm x 

42 mm 

Mod 

 

ADIS1613

0 

Digital 

Output High 

Precision 

Gyro 

+/- 

250 

°/s 

0.000042 

°/s/LSB 
0.3 0.0125 

4.75 

to 

5.25 

73mA 

-40 

to 

85°C 

36 mm x 

44 mm 

Mod 
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Part#  

   

Results: 8 

Product 

Descriptio

n 

Range 
Sensitivi

ty 

Typical 

Bandwidt

h (kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Voltag

e 

Supply 

(V)

Supply 

Curren

t  

Temp 

Range 

(°C) 

Packag

e 

 

ADIS1625

1 

Programabl

e Gyro 

+/- 

20 to 

+/- 

80 

°/s  

0.00458 

°/s/LSB 
0.05 0.05 

4.75 

to 

5.25 

44mA 

-40 

to 

85°C 

11.1 

mm x 

11.1mm 

LGA 

 

ADIS1626

0 

Programmab

le Low 

Power 

Gyroscope 

+/- 

80 to 

+/- 

320 

°/s 

0.0183 

°/s/LSB 
0.05 0.44 

4.75 

to 

5.25 

41mA - 

11.1 

mm x 

11.1mm 

LGA 

 

ADIS1626

5 

Programabl

e Digital 

Gyro 

Calibratio

n 

temperatur

e range: 

&#8722;40

°C to 

+85°C 

+/- 

80 to 

+/- 

320 

°/s 

0.0183 

°/s/LSB 
0.05 0.44 

4.75 

to 

5.25 

41mA 

-40 

to 

125°

C 

11.1 

mm x 

11.1mm 

LGA 

AD 系列微机械陀螺仪 

 

   

 

iMEMS 微机械陀螺仪是 ADI 公司正在发展的动态信号处理解决方案的一部分。iMEMS 陀螺仪在严

峻的工作条件下比其它陀螺仪的可靠性高、功耗低、易于使用、尺寸小、成本低。其内核采用独

特的表面微机械加工工艺，该工艺已为汽车安全系统、消费类和工业应用制造了两亿多只传感器。

iMEMS 产品采用了创新的设计方法，通过在同一硅片上集成微机械单元和电子单元电路，提高了

传感器的性能。iMEMS 陀螺仪目前有 ADXRS 和 ADIS 两个系列产品。 

iMEMS 微机械陀螺仪是 ADI 公司正在发展的动态信号处理解决方案的一部分。iMEMS 陀螺仪在严

峻的工作条件下比其它陀螺仪的可靠性高、功耗低、易于使用、尺寸小、成本低。其内核采用独

特的表面微机械加工工艺，该工艺已为汽车安全系统、消费类和工业应用制造了两亿多只传感器。

iMEMS 产品采用了创新的设计方法，通过在同一硅片上集成微机械单元和电子单元电路，提高了

传感器的性能。iMEMS 陀螺仪目前有 ADXRS 和 ADIS 两个系列产品。 
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ADXRS 陀螺仪产品 ——适合大批量、对成本敏感的应用，通常用于汽车安全系统、导航系统、

图像稳定、惯性测量单元以及平台稳定等。 

  

    

ADIS 陀 陀螺仪产品 ——在 ADXRS 产品基础上增加了一些附加特性和功能，适合于注重设计灵活性和易用

性的应用，这些传感器满足专用需求。例如校准和调整、专用接口、数字 I/O、无线链路、嵌入

式智能信息和可编程能力、电源管理以及模拟信号调理功能。 

型号 描述 
范围

（°/s） 

比例因

子 
输出 带宽 噪音 

温

度

传

感

器

参考

电压

（V）

电压  

（V） 

电流 

（mA） 

温度范

围 

（°C）

ADIS16100 

数字

输出

陀螺 

±300 
0.244 

°/s/LSB
SPI

DC～

40Hz

0.10 

°/s/√Hz 

rms 

有 有
4.75～

5.25 
7 

-40～

+85 

ADIS16080 

数字

输出

陀螺 

±80 
0.098 

°/s/LSB
SPI

DC～

40Hz

0.05 

°/s/√Hz 

rms 

有 有
4.75～

5.25 
7 

-40～

+85 

ADIS16120 

低噪

音陀

螺 

±300 
0.2 

°/s/mV
Analog

DC～

320Hz

.015 

°/s/√Hz
有 有

4.75～

5.25 
100 

-40～

+85 

ADIS16250 
可编

程陀

±80～

±320 

0.018 

°/s/LSB
SPI

DC～

52Hz

0.05 

°/s/√Hz 
有 有

4.75～

5.25 

15（.5 

备用） 

-40～

+85 

型号 
量程 

（°/s） 

比例因子 

（mV/°/s） 
带宽

噪音 

（°/s/rtHz）

非

线

性

温

度

传

感

器

参考

电压

（V）

电压 

（V） 

电流 

（mA） 

温度范围

（°C）

ADXRS150 ±150 
12.5± 

10% 

DC～

2k Hz
0.05 

0.1% 

of 

FS

有 有
4.75V～

5.25V 
6 -40～+85

ADXRS300 ±300 5.0± 8% 
DC～

2k Hz
0.10 

0.1% 

of 

FS

有 有
4.75V～

5.25 
6 -40～+85

ADXRS401 ±75 
15.0± 

15% 

DC～

2k Hz
0.05 

0.1% 

of 

FS

有 有
4.75V～

5.25V 
6 -40～+85
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螺 rms 

ADIS16251 

可编

程陀

螺 

±20～

±80 

0.004 

°/s/LSB
SPI

DC～

52Hz

0.05 

°/s/√Hz 

rms 

有 有
4.75～

5.25 

15（.5 

备用） 

-40～

+85 

ADIS16255 

温度

补偿

可编

程陀

螺 

±80～

±320 

0.018 

°/s/LSB
SPI

DC～

52Hz

0.05 

°/s/√Hz 

rms 

有 有
4.75～

5.25 

15（.5 

备用） 

-40～

+85 

 

Analog Devices, Inc.（简称 ADI）备受好评的惯性测量单元(IMU)包括 ADI iSensor 智能传感

器加速度计和陀螺仪。ADI IMU 是高度集成器件，可以检测多个轴上的运动，包括运动类型、速

率和方向。IMU 利用多个加速度计和陀螺仪惯性检测器件的组合输入，就能够借助单一器件来测

量复杂应用中的多个自由度(DoF)。了解有关 惯性检测的更多信息。 

 

ADI 公司提供广泛的接口兼容型 IMU 解决方案，各芯片的集成度高，并且所有复杂、关键的 IMU

校准和补偿均由 ADI 公司完成，因此系统开发时间可减少达 12 个月。客户无需购买测试设备，

可以节省大笔投资；同时可以让设计人员确信器件将能提供精确而稳定的反馈信息。这些器件还

配有简单的可编程接口，确保器件打开包装就能与系统集成，使用极为便捷 

  

Part#  

   
Results: 9 

Product 

Description 
Range Sensitivity

Typical 

Bandwid

th (kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Range 

(°C) 

Packa

ge 

 

ADIS163

00 

4 DoF 

Inertial 

Sensor 

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.038 

4.75 

to 

5.25 

46.2m

A 

-40 

to 

85°C 

(31 x 

23 x 

7.5) 

mm Mod 

 

ADIS163

54 

6 DoF Sensor 

(-20 to 70C 

CAL)  

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0183 

°/s/LSB 

(+/-80°/s)

0.35 0.05 

4.75 

to 

5.25 

57mA 

-40 

to 

85°C 

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 
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Part#  

   

Results: 9 

Product 

Description 
Range Sensitivity

Typical 

Bandwid

th (kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Range 

(°C) 

Packa

ge 

 

ADIS163

60 

6 DoF Sensor 

(Room Temp 

CAL) 

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.05 

4.75 

to 

5.25 

49mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 

 

ADIS163

62 

6 DoF 

Inertial 

Sensor (-20 

to 70C CAL) 

+/- 75

to 300

°/s  

 

 

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.044 

4.75 

to 

5.25 

49mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 

 

ADIS163

64 

6 DoF Sensor

(-20 to 70C 

CAL)  

 +/- 75

to 300

°/s  

 

 

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.05 

4.75 

to 

5.25 

49mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 

 

ADIS163

65 

6 DoF Sensor 

(-40 to 85C 

CAL)  

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.05 

4.75 

to 

5.25 

49mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 

 

ADIS163

67 

6 DoF Sensor

(-40 to 85C 

CAL) 

 

+/- 

300 to 

+/-12

00 

°/s 

0.05 

°/s/LSB 

(+/-300°/s

)  

330 0.044 

4.75 

to 

5.25 

49mA 

-40 

to 

105°

C  

- 

 

ADIS164

00 

High 

Precision 

Tri-Axis 

Gyroscope, 

Acceleromet

er, 

Magnetomete

r  

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.05 

4.75 

to 

5.25 

70mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm x 

23 mm 

Mod 

 

ADIS164

05 

High 

Precision 

Tri-Axis 

Gyroscope, 

Acceleromet

er, 

+/- 75 

to +/- 

300 

°/s  

0.0125°/s/

LSB 

(+/-75°/s) 

0.33 0.05 

4.75 

to 

5.25 

70mA 

-40 

to 

105°

C  

23 mm 

x 23 

mm  
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Part#  

   

Results: 9 

Product 

Description 
Range Sensitivity

Typical 

Bandwid

th (kHz)

Noise 

Density 

(°/s/rtH

z) 

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Range 

(°C) 

Packa

ge 

Magnetomete

r (with Temp 

CAL)  

霍尔效应传感器 

Analog Device, Inc.（简称 ADI）提供 AD22151 最新的霍尔效应传感器。该传感器将集成大量

霍尔元件技术和进行信号调理的仪表电路整合在一起，从而使与硅霍尔元件特性相关的温度漂移

降到最小。这种结构的霍尔效应传感器不但实现了单片集成的最大优点，同时以最少数量的外围

元器件提供充足的多功能性以满足各种应用的需求。 

  

Part#  

   

Results: 

1 

Supp

ly 

Volt

age 

(V) 

Supp

ly 

Curr

ent 

Input 

Sensitivity(

uV/G/V) 

Input 

Range 

(V) 

Linear 

Output 

range(%

Vcc) 

Tota

l 

Outp

ut 

Rang

e

Nonlin

ear 

(10-90

% 

output

) 

Bandwi

dth 

(kHz

Outp

ut 

Driv

e 

Curr

ent 

(mA) 

Offs

et 

Erro

r 

(in 

Gaus

s) 

Pack

age 

Tem

p 

Ran

ge 

(°

C)

 

AD221

51G 
5 6 160 

(Vcc/2)

±0.5 
10 to 90

10 

to 

90 

0.1 (% 

FS) 
5.7 1 -6 

8-SO

IC 

-40 

to 

150

ADI 推出两款适合工业和医疗仪器仪表应用的全新惯性传感器 

   

创新点：ADI 公司推出扩展惯性传

感器系列的新产品，其具有前所未

有的系统控制能力，并易于集成，

而成本仅为同类产品的几分之一  

Analog Devices, Inc.（纽约证券

交易所代码: ADI)最新推出两款全

新的惯性传感器——ADIS16405 与

ADIS16300，能在医疗仪器等多种

应用中简单且以合理的价格实现

复杂的运动与导航控制，扩展了其

获奖的 iSensor™智能传感器产品

系列。ADIS16405 六自由度（6DoF）惯性测量单元（IMU）内置简单的高性能三轴磁力计传感器，

可用于提高首向精度。ADIS16300 四自由度（4DoF）IMU 则具有业界突破性的价格，其价格仅为

其它同类产品的 1/10。 
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“ADI公司的iSensor智能传感器IMU系列产品为高级运动传感器开启了新的市场和应用，”ADI

公司 iSensor 智能传感器产品业务开发经理 Bob Scannell 说，“ADIS16405 可提供预校准且预

对准的惯性与磁性传感器，大大简化了 IMU 传感器全部功能的实现过程。ADIS16300 是业界最低

成本的精密多轴惯性传感器，可支持各种全新应用，包括医疗成像设备、修复术、外科仪器及工

业车辆导航。这些产品与 ADI 公司 IMU 系列的其它产品一起，为客户提供引脚兼容的选择方案，

赋予他们充分的选择权和极大的灵活性，以满足多种不同的性价比需求。” 

关于 ADIS16405 iSensor 智能传感器 

采用 ADI 公司顶级 iMEMS® Motion Signal Processing Technology™（运动信号处理）设计的

ADIS16405 完整惯性检测系统集成了三轴陀螺仪、磁力计与加速计。嵌入式磁力计提供高首向精

度，对产品出色的响应与短期稳定性进行了补充。 

与集成度较低且需要高度用户校准的许多 IMU 产品不同， ADIS16405 所有必需的运动检测与校

准都是在工厂内完成的，这意味着系统集成时间的大幅缩短，用户实现就像供电及连接 SPI（串

行外设接口）端口一样简单，这使得系统设计工程师可以缩短长达一年的系统开发时间，同时节

省数十万美元的测试设备成本。 

ADIS16405 可提供 0.05°的速度传感器正交校准精度，不仅改善了系统的整体精度，而且简化了

终端系统的设计。磁力计传感器已经过校准，并与惯性传感器轴进行对准。扩展的校准与动态补

偿使产品可提供低于 2.0°/√hr 的角度随机游走和 40 ppm/°C 的温度稳定性。所有传感器均可

通过标准 SPI 接口进行访问，通过这一接口还可对内部数字滤波进行控制。 

关于 ADIS16300 iSensor 智能传感器 

ADIS16300 完整惯性检测系统内置一个单轴陀螺仪和一个三轴加速计，成本仅为同类产品的

1/10。ADIS16300 中的每个传感器都实现了 ADI 公司 iMEMS 技术与信号调理技术的完美结合，可

提供最优化的动态性能。工厂校准为每个传感器提供灵敏度、偏置、对准和线性加速度特性。因

此，每个传感器都拥有自身的动态补偿，从而可以在 4.75 V～5.25 V 的电源范围内进行精确的

传感器测量。与 ADIS16405 一样，ADIS16300 的工厂校准大幅缩短了系统集成时间，并降低了测

试设备成本。ADIS16300 具有与 ADIS16405 类似的改进 SPI 接口，可提供更快的数据收集与配置

控制。 

角速度检测的动态范围具有±75、±150 以及±300°/s 三种选项，三轴加速度的动态范围为±3 

g。ADIS16300 可提供 350 Hz 带宽，高达 1,200 SPS 的采样速率，并具有嵌入式与可编程数字滤

波功能。ADIS16300 安装灵活，能够容易的实现横摇轴和纵摇轴角速度检测。 

ADIS16300 和 ADIS16405 与其它 iSensor 多轴惯性传感器兼容，包括包括 ADIS16365、ADIS16364、

ADIS16355、ADIS16354 及 ADIS16350。 

惯性传感器 

Inertial sensing can detect and measure acceleration, tilt, shock, vibration, rotation, 

and multiple degrees-of-freedom (DoF) motion, and enable a wide range of 

market-differentiating industrial, medical, communications, consumer and automotive 

applications. As the leading MEMS innovator, Analog Devices offers iMEMS® inertial 

sensing components including accelerometers and gyroscopes, and iSensor® intelligent 
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sensors, including integrated inertial measurement units (IMUs). 

  

Part#  

   

Results: 

10 

# 

of 

Axe

s 

Range 
Sensitiv

ity 

Sensitiv

ity 

Accuracy 

(%) 

Outpu

t Type

Typical 

Bandwid

th 

(kHz)

Noise 

Density 

(µg/rtH

z) 

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Rang

e 

(°C

) 

Packa

ge 

 

ADXL3

25 
3 +/- 5g 174 mV/g ±10 

Analo

g 
1.6 250 

1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

to 

85°

C 

4mm x 

4mm 

LFCSP

 

ADXL3

26 
3 +/- 16g 57 mV/g ±10 

Analo

g 
1.6 250 

1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

to 

85°

C 

4mm x 

4mm 

LFCSP

 

ADXL3

27 
3 +/- 2g 420 mV/g ±10 

Analo

g 
1.6 250 

1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

to 

85°

C 

4mm x 

4mm 

LFCSP

 

ADXL3

35 
3 +/- 3g 300 mV/g ±10 

Analo

g 
1.6 300 

1.8 to 

3.6 
350µA 

-40 

to 

85°

C 

4mm x 

4mm 

LFCSP

 

ADXL3

45 
3 

+/- 

2/4/8/1

6g 

up to 256 

LSB/g 
±10 

Digit

al 
1.6 - 

2.0 to 

3.6 
145µA 

-40 

to 

85°

C 

3mm x 

5mm x 

1mm 

LGA 

 

ADXL3

46 
3 

+/- 

2/4/8/1

6g 

up to 256 

LSB/g 
±10 

Digit

al 
1.6 - 

1.7 to 

2.75 
145µA 

-40 

to 85 

3mm x 

3mm x 

0.95 

mm LGA

 

ADXL3

21 
2 +/- 18g 57 mV/g ±10 

Analo

g 
2.5 320 

2.4 to 

6 

0.49m

A 

-20 

to 

70°

C  

4mm x 

4mm 

LFCSP

 

ADXL1

03 
1 

+/- 

1.7g 
1000 mV/g ±4 

Analo

g 
2.5 110 3 to 60.7mA 

-40 

to 

125

°C 

5mm x 

5mm x 

2mm 

LCC 

 

ADXL2

03 
2 

+/- 

1.7g 
1000 mV/g ±4 

Analo

g 
2.5 110 3 to 60.7mA 

-40 

to 

125

5mm x 

5mm x 

2mm 
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Part#  

   

Results: 

10 

# 

of 

Axe

s 

Range 
Sensitiv

ity 

Sensitiv

ity 

Accuracy 

(%) 

Outpu

t Type

Typical 

Bandwid

th 

(kHz)

Noise 

Density 

(µg/rtH

z) 

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Suppl

y 

Curre

nt  

Temp 

Rang

e 

(°C

) 

Packa

ge 

°C LCC 

 

ADXL2

13 
2 

+/- 

1.2g 
30 %/g ±10 PWM 2.5 160 3 to 60.7mA 

-40 

to 

85°

C 

5mm x 

5mm x 

2mm 

LCC 

Part#  

   

Results: 6 

Product Description 

Outp

ut 

Type

Typical 

Bandwid

th 

(kHz)

Sensi

ng 

Axes

Volta

ge 

Suppl

y (V)

Ran

ge

Sensitiv

ity 

Sensitiv

ity 

Accuracy 

(%) 

Temp 

Rang

e 

(°C

) 

 

ADIS160

03 

Dual Axis ±1.7g 

Accelerometer with 

SPI Interface 

SPI 2.25 X, Y
3 to 

5.25

+/- 

1.7

g 

1.22 

mg/LSB 
±7 

-40 

to 

125

°C 

 

ADIS160

06 

Dual Axis ±5g 

Accelerometer with 

SPI Interface 

SPI 2.25 X, Y
3 to 

5.25

+/- 

5g 

3.91 

mg/LSB 
±6 

-40 

to 

125

°C 

 

ADIS162

01 

Programmable Dual 

Axis 

Accelerometer/Inclin

ometer 

SPI 2.25 X, Y
3 to 

3.6 

+/- 

1.7

g 

0.10 

°/LSB 
±1 

-40 

to 

125 

 

ADIS162

03 

Programmable Single 

Axis 360° 

Inclinometer 

SPI 2.25 Z 
3 to 

3.6 

+/- 

180

° 

0.025 

°/LSB 
- 

-40 

to 

125 

 

ADIS162

09 

High Accuracy 

(0.1°), Dual-Axis 

Digital 

Accelerometer/Inclin

ometer 

SPI 0.05 X, Y
3 to 

3.6 

+/- 

90

° 

or 

+/- 

180

° 

0.025 

°/LSB 
±0.4 

-40 

to 

125

°C 

 

ADIS162

40 

Programmable Hi-G 

Digital 

Accelerometer, Impact 

Sensor  

SPI 1.6 
X, Y, 

Z 

2.4 to

3.6 

 +/- 

18g

51.4 

mg/LSB 
- 

-40 

to 

105

°C 
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LVDT 传感器放大器 

Analog Devices,Inc.（简称 ADI）的信号调理集成电路（IC）和线性可变差分变压器（LVDT）

可用于将机械位移转换为一个直流（DC）电压信号。该 IC 为 LVDT 传感器提供激励频率，并且根

据用户选择的增益和被测的机械位移提供转换后的直流电平输出。ADI 公司的 LVDT 信号调理器

提供与多种 LVDT 传感器相连接的接口，包括半桥式和标准 4 线和 5线 LVDT 接口。 

  

Part#  

   

Results: 

2 

Excitati

on 

Frequenc

y (Hz) 

Voltage 

Amplitu

de (V 

rms) 

Output 

Curren

t (mA 

rms) 

Outpu

t 

Signa

l 

Range 

(V)

Output 

Signal 

Curren

t 

Gain 

Erro

r (% 

of 

FS)

Gain 

Drift 

(ppm/

C of 

FS)

Offse

t 

Error 

(% OF 

FS)

Offset 

Drift 

(ppm/C

) 

Inpt 

Vltg 

Rng 

(Vrms

) 

Supply 

Voltag

e 

Range 

(V) 

Temp 

Rang

e 

(°C

) 

 

AD59

8 
20 - 20k 1.2 - 20 40 ±11 11mA 0.4 20 0.3 7 

0.1 - 

3.5 

±13; 

0-17.5 

-40 

to 

85; 

0 to 

70 

 

AD69

8 
20 - 20k 

1.2 - 

21.2 
40 ±11 11mA 0.1 20 0.02 5 

0.1 - 

3.5 

±13; 

0-17.5 

-40 

to 

85; 

-55 

to 

125
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To measure tilt or inclination: 

Accelerometers can detect a change in tilt because they can

measure and account  for the Earth's gravity(“static 
acceleration”). They are sued for applications  such as car
alarms, game joysticks and patient activity monitors. Analog

Device s' accelerometers are more integrated and measure tilt

at a higher bandwidth(up  to 200 Hz) than the more common

liquid tilt sensors(1 Hz)

To measure inertial forces: 

An accelerometer can serve as a “sourceless” measurement of

velocity or distan ce or force. It can do this because

acceleration integrated over time equals the  speed an

object is going speed integrated over time results in

distance. Inerti al force applications include airbag crach

sensors,car navigation systems and el evator control 

To measure shock or vibration: 

Accelerometers can be used to measure vibrations,for 

example, from rotating equi pment or earthquakes. 

Accelerometers have long been used to measure the “health ”or
condition of machinery to predict bearing failure. 
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LOW G ACCELEROMETERS measure accelerations less than 10 g.

For example, many pop ular applications such as tilt and motion measurement

typically require a fjll s cale of just 1 g. 
 
The ADXL202 is excellent for such low g applications as car alarms,earthquake
de tection or sports accessories. 
 
The ADXL210 is similar to the ADXL202,but its extended measurement range to
10g  makes it ideal for applicance vibration cantrol and event recording in
vehicle f leet management. 
 
The ADXL105 is an improved replacement of the now obsolete ADXL05,with a resolut
ion of 2 mg or better for a measurement range of 5 g. This part is well suited
f or machine condition monitoring,car navigation systems or accurate tilt 
sensing. 

Competition 
·Liquid tilt sensors by Frederick's or Spectron have poor performance and lack  integration 

·More expensive electromechanical accelerometers 

·VTI Hamlim offers a low g inclinometer but their two-chip,bulk micromachined a pproach can be 

prohibitively expensive for dual axis measurement. 
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FEATURES 
High Performance Prepackaged Accelerometers Complete 
Acceleration Measurement Sy stem Smail, Low Cost, 
Ready-to-Use ±4g,±10g,100Hz Single and Multiaxis 
Version s Wide Dynamic Range;±100g Single Axis Low 
Power Supply Current +5 V Single Sup ply Operation Easy 
Screw-Down/Bolt-Down Mounting 
APPLICATIONS 
Vibration Analysis, Seismic and Earthquake Monitoring, 
Crash Sensing, Robotic Ap plications, Shipping and 
Transportation Shock Monitorin, Active Suspension Appli 
cations, Medical Analysis, Active Sound Cancellation, and 
Much More 
GENERAL DESCRIPTION 

The ADXL105EM,ADXL150EM,and ADxl190EM evaluation 
moduless provide a complete acc eleration measurement 
system in a low cost package. These modules simplify 
the e valuation and testing of our 
ADXL105/ADXL150/ADXL190/ADXL250 monolithic accelero 
meter ICs. 
The ADXL 105,ADXL150, ADXL190(single)and ADXL250 
(dual axis)accelerometers offer  low noise and high 
signal-to-noise ratios.In addition, the scale factor 
and 0 g  output level are both ratiometric to the 
power supply so the accelerometer and  any following 
circuitry(such as an ADC, etc.)will track each other 
if the supply  voltage varies. 
Each module contains one or more ADXL105,ADXL150,or 
ADXL190 series accelerometer s precalibrated to a 
convenient output scale factor with onboard low-pass 

filter ing. 
All that is required to use these modules is a +5 volt 
power supply. The module  should be attached 
(i.e.,screwed or glued down)securely to the object 
being neas ured, taking care that the axis of 
sensitivity, indicated by the large arrow on  the top 
of the module, is aligned with the expected 
acceleration. 
Modules are available in other package styles(such as 
ruggedized metallic box) a nd in other g ranges from 
our third party partners. See our web site at:www.anal 
og.com/imems/for more information.

ACCELEROMETER EVALUATION AODULES 

Modes  

 

Parameters 

ADXL105  

EM-1  

Single Axis 

ADXL105  

EM-3  

Tru-Axial 

ADXL150  

EM-2   

Single Axis 

ADXL150  

EM-3  

Tri-Axial 

ADXL 190  

EM-1  

Single Axis 

Units Remarks 

Span ±4 ±4 ±10 ±10 ±100 g ±5% 

Sensitivity1 500 500 200 200 20 mV/g ±5%,＠+5.00V 

Bandwidth DC-100 DC-100 DC-100 DC-100 DC-100 Hz ±5% 

Noise 4 4 10 10 40 mg rms typ 

Orientation Horizontal Tri-Axial Horizontal Tri-Axial Vertical   

Zero g Output2 +2.5±0.1 +2.5±0.1 +2.5±0.1 +2.5±0.1 2.5+±0.1 Volts ＠+25℃, ＠+5.00V

Zero g Drift3 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 g 0℃ to +70℃ typ

Span Output ±2.0±0.2 ±2.0±0.2 ±2.0±0.1 ±2.0±0.1 ±2.0±0.2 Volts ＠+25℃ ,＠+5.00V

Nonlinearity 4 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 %FS typ 

Alignment ±2 ±2 ±2 ±2 ±2 Degrees typ 

Transverse Sensitivity5 ±3.5 ±3.5 ±3.5 ±3.5 ±3.5 %FS typ 

Temperature Range 0 to +70 0 to +70 0 to +70 0 to +70 0 to +70 ℃  

Shock 500 500 500 500 1000 g Powered 

 2000 2000 2000 2000 2000 g Unpowered 

Output Loading ＞2kΩ，＜1nF ＞2kΩ，＜1nF ＞2kΩ，＜1nF ＞2kΩ，＜1nF ＞2kΩ， ＜1nF  max 

Supply Voltage        

Specified Performance +5±0.25 ±5±0.25 ±5±0.25 ±5±0.25 ±5±0.25 Volts max 

Functional Range ±5±1 ±5±1 ±5±1 ±5±1 ±5±1 Volts typ 

Supply Current 3.5 10 3.5 10 3.5 mA typ 
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SUNSTAR 商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等

为一体的高科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件

供应商，是中国最早和最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家

专业代理和分銷世界各大品牌 IC 芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司，专业经营进口、

国产名厂名牌电子元件，型号、种类齐全。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要

电子市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成

强大统一的供货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感

器、微波光电元器件、工控机/DOC/DOM 电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA
软件硬件、二极管、三极管、模块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功

能模块开发配套商。商斯达实业公司拥有庞大的资料库，有数位毕业于著名高校——有中国电子

工业摇篮之称的西安电子科技大学（西军电）并长期从事国防尖端科技研究的高级工程师为您精

挑细选、量身订做各种高科技电子元器件，并解决各种技术问题。 
更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/

商斯达电子元器件网：http://www.sunstare.com/

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/

传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83370250 83376489 83376549 83607652 83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376 

    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场 2583 号 电话：0755-83665529   25059422 

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 
    北京分公司：北京海淀区知春路 132 号中发电子大厦 3097 号 
               TEL：010-81159046  82615020  13501189838  FAX：010-62543996   
    上海分公司：上海市北京东路 668 号上海賽格电子市场 2B35 号  
               TEL：021-28311762  56703037  13701955389  FAX：021-56703037 
    西安分公司：西安高新开发区 20 所(中国电子科技集团导航技术研究所)   
           西安劳动南路 88 号电子商城二楼 D23 号   

            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382 
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