
为人员计数所应用的

IRISYS“收割机”软件

IRISYS 3000IP 人员计数系列是IRISYS人员计数家族中的最新型号。IP的性能

让使用者通过IP设施来进行人员计数器的远程配置和数据采集，这个IP设施，可

能是通过店内的局域网(LAN),或者通过互联网来收集全世界范围内的外部场所。

这个通过3000系列的人员计数器来收集和储存商店的人员数据的软件叫做“收割

机”。这个“收割机”软件有可以以两种功能形式存在，推进式，数据被动地被

从IP设备中发送出去；拉式，主动地从IP设备中收集数据。选择模式通常取决于

现有的网络设施。

跟我们的竞争对手相比，IRISYS3000系列的人员计数器把其收集数据的频率的功

能放在了次要的位置。IRISYS人员计数器储存计数信息和诊断性的数据在设备自

身上。人员计数器的数据存储是不易流失的,即使是电源中断了，数据还是存在的

。因为“收割机”软件可以在任何时候收集商店里面的数据。这个可以保证所有

的计数周期被记录下为精确的时间和阻止数据流失，以及包括网络出现问题的时

候。

当这个“收割机”软件与IRISYS3000系列的设备相结合起来的时候，它们提供了

一个接近于即时数据收集的原理。当计数期完成时，这些数据就会被自动的收集

并且存入到IRISYS的数据库里面。这些的数据的安全性是首要的。为确保数据的

安全性只有经过授权的软件可以从IRISYS的人员计数器数据传送经过加密的私人

或者公共网络提取数据。

IRC3000系系列列

当计数间歇完成时，

这些数字就会被自动地收集

并且上传到IRISYS的数据库

里面。
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局局域域网网（（LLAANN））收收集集

当通过局域网(LAN)从IRISYS的人员计数器来收集数据的时候，可以使用推进式和

拉式的方式。

推进式的选择会有更好的作用当收集者能够更好的管理数据收集的时间。推进式

的原理是依靠“收割者”的软件被配置成一个人员计数器的主机来收集每个商店

里面的人流计数的状况，然后等待每个商店的人流计数器自动给“收割机”来自

动地发送数据。每一个装置都是根据他们的数据记录间隙来进行的。

这个推进式的机制将会在任何情况下从不同的IRISYS摄像头来获取数据。当新的

数据出现的时候，每个人员计数器都会跟“收割机”连接在一起。这个数据会被

“收割机”接收并且立刻处理掉。

这个推进式的连接原理是依赖一个VPN网络，这个网络可以被当作LAN局域网络的

连接并且可以促进推进式或者拉式的数据收集。

网网络络连连接接

在客户端防火墙后面，当一个Irisys的人员计数器来通过网络来收集数据的时候

，将会采用来自装置的推进式的配置到“收割机”。如果客户端的防火墙被配置

成加上网络地址转换（NAT）规则来允许拉式装置来冲破防火墙，那么“收割机”

拉式软件也可以成功被使用。客户不需要为不同的店铺而调整防火墙程序，然而

推式设备是必要地在客户的总部，服务的提供者或者是其他远程的地方与“收割

机”建立起连接。“ 收割机”软件必须要跟互联网连接在一起。这个可以通过“

收割机”在DMZ或者通过从接收方的防火墙发出端口到“收割机”。这可以通过将

“ 收割机”置于DMZ区域中或者从防火墙设置端口映射到“ 收割机”来实现

记录在IRISYS3000系列的数据会被自动地发送到远程的“收割机”软件里。

“收割机”可以同时连接多个不同的计数器并且所有的数据会被立刻处理和存入数

据库。任何一个新的人流计数器都会被自动的被配置在数据库里面。

技术规格

““收收割割机机””的的操操作作

除了在对IRISYS的人员计数器在建立IP连接方面的不同之外，所有

“收割机”的方式在一个完全相同的方式下来操作。“收割机”从

IRISYS3000系列里面收集所有的新的数据。这个包括在多个周期内

经过的人的数量的计算，警告信息和错误信息。这个数据会被立刻

输入到一个SQL服务器的数据库中。任何新的人员计数器都会被自

动的配置到这个数据库中。

““收收割割机机””软软件件

推进式和拉式的收割机软件都可以在Windows系统下正常运行。这

可以保证它们一直都在工作并且不会轻易地被用户或者其他应用程

序所影响。一个配置的应用程序提供了对收割机软件的完整的控制

和监视作用。

收割机 软件是在Windows 2003和Windows2008的系统下被设计的。

同时它也可以在Windows XP, WindowsVista和Windows7的系统

下顺利运行。

优优势势是是：：

• 接接近近即即时时时时间间

所有出现的即时数据都会立即被收集起来。

•• 电电力力故故障障解解决决方方案案

所有的数据都会被存储在摄像机里面。

这个保证了在任何情况下数据的准确性。

•• 完完全全自自动动化化

收割机 可以运行7天24小时，

不需要任何人力的调整和干预。

•• 安安全全性性

所有的网络都是加密的。

• 稳稳定定性性

• 灵灵活活性性

一个行业标准的数据库保证了报告的灵活性和数据的传送。
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