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Druck

ThermoCOMP®  

Was ser ge kühl ter Prä zi sions-Zylinder druck sen sor mit klei nen 
Ab mes sun gen, spe ziell ge eignet für den Ein satz in klei nen Ver-
bren nungs mo to ren und für ther mo dy na mi sche Un ter su chun-
gen im La bor.

Ein bau mit oder ohne Was ser küh lung mit tels Mon tage hülse. 
Hohe Emp find lich keit, ho he Eigen fre quenz und aus ge zeich ne-
te Null punkt sta bi lität dank eingebauter Was ser küh lung.

•	 Kleinster	wassergekühlter	Zylinderdrucksensor
•	 Thermoschock-optimierte	Doppel-Membrane
•	 Lange	Lebensdauer	dank	TiN-Beschichtung	
 und Metallkabel

Technische Daten

Bereich	 bar	 0	...	250

Kalibrierter	Teilbereich	 bar	 0	...	50

	 	 bar	 0	...	5

Überlast	 bar	 300

Empfindlichkeit pC/bar ≈25
Eigenfrequenz kHz ≈90
Linearität,	alle	Bereiche	 %	FSO	 ≤±0,3
Beschleunigungsempfindlichkeit

	 axial	(mit	Kühlung)	 bar/g	 ≤0,01
	 radial	(mit	Kühlung)	 bar/g	 ≤0,001
Betriebstemperaturbereich	 °C	 50	...	350

	 Kühlwasserfluss	 l/min	 0,3	...	0,5

Empfindlichkeitsänderung 

	 50	±35	°C	 %	 ≤±0,5
	 50	...	350	°C	 %	 ≤±2
Thermoschock-Fehler	

	 (bei	1	500	1/min,	pmi  = 9 bar

 ∆	p	(Kurzzeitdrift)	 bar	 <±0,2

 ∆ pmi	 %	 ≤±1

 ∆ pmax.	 %	 ≤±1

Isolationswiderstand

	 bei	20	°C	 Ω ≥1013

Wassergekühlter Präzisions-Zylinderdrucksensor

Typ 6067C...
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Beschreibung

Durch	 den	 Ein	satz	 von	 po	ly	sta	blen	 Quarz	elemen	ten	 wird 
selbst	 bei	 ho	hen	me	cha	ni	schen	 Be	an	spru	chun	gen	 Si	cher	heit	
ge	gen	 Zwil	lings	bil	dung	 ge	währ	lei	stet.	 Da	durch	 bleibt	 die 
Emp	find	lich	keit	von	50	...	350	°C	weit	ge	hend	kon	stant	und	
der Sen sor kann auch bei Aus fall der Was ser küh lung ohne 
Scha	den	zu	neh	men	wei	ter	be	trie	ben	wer	den.

Die	TiN-Be	schich	tung	er	höht	durch	ihre	anti	kor	ro	sive	Wir	kung	
die Lebens dauer der Mem brane.

Anwendung
Der	Mi	ni	a	tur-Sensor	 Typ	6067C...	 eignet	 sich	be	son	ders	 für	
ther mo dy na mi sche Mes sun gen in klei nen Ver bren nungs mo to-
ren	wo	kein	Raum	für	den	M10-Ein	bau	mit	dem	Sen	sor	Typ	
6061B	(M10)	vor	han	den	ist.

Die	 ge	rin	ge	 Tem	pe	ra	tur	schockemp	find	lich	keit	 und	 der	 dank	
eingebauter Was ser küh lung sehr sta bi le Null punkt ergeben 
prä zi se Mess resul ta te.

Die	aus	ge	zeich	ne	te	Li	ne	a	ri	tät	im	gan	zen	Bereich	und	die	ho	he	
Emp	find	lich	keit	erlau	ben	aus	ser	dem	Gas	wech	sel	un	ter	su	chun	-
gen mit gu  ter Ge nau ig keit.

U20 Version
Bei	überwiegendem	Einsatz	im	Klopfbetrieb	oder	bei	sehr	ho-
hen	Druckgradienten	wird	 der	 Einsatz	 des	 Typ	6067C...U20	
mit	verstärkter	Membrane	empfohlen.

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com



ThermoCOMP® –	Wassergekühlter	Präzisions-Zylinderdrucksensor,	Typ	6067C...

©2009 ... 2012, Kistler Gruppe, Eulachstrasse 22, 8408 Winterthur, Schweiz
Tel. +41 52 224 11 11, Fax +41 52 224 14 14, info@kistler.com, www.kistler.com
Kistler ist eine eingetragene Marke der Kistler Holding AG.

Die Informationen entsprechen dem aktuellen Wissensstand. Kistler behält sich 
technische Änderungen vor. Die Haftung für Folgeschäden aus der Anwendung 
von Kistler-Produkten ist ausgeschlossen.

Seite	2/3

ThermoCOMP® –	Wassergekühlter	Präzisions-Zylinderdrucksensor,	Typ	6067C...
60
67
C
_0
00
-0
21
d-
06
.1
2

Montagebeispiele
Der	Sen	sor	Typ	6067C...	kann	di	rekt	brenn	raum	bün		dig	(Bild	1)	
oder	zu	rück	ver	setzt	(Bild	2)	in	ei	ne	ø10H9-Boh		rung	ein	ge	baut	
wer	den.

Bild	3	zeigt	den	Sensor	Typ	6067C...	im	Zy	lin	der	kopf	mon	tiert,	
un	ter	Ver	wen	dung	der	Mon	ta	ge	hül	se	Typ	6472Asp.

Der	bün	dige	Ein	bau	ist	auf	je	den	Fall	vor	zu	zie	hen,	um	Pfeifen-
schwingungen	vorzubeugen.

Zubehör Typ/Art. Nr.
•	 Hoch	tem	pe	ra	tur-An	schluss	ka	bel
	 M4x0,35	–	10-32	pos.,	l	=	1	m	 1919
•	Übergangskupplung	10-32	neg.		BNC	pos.	 1721
•	Übergangskupplung	10-32	neg.		BNC	neg.	 1725
•	 Cr-Ni-Stahl-Dich	tung	 1100A3
•	 An	schluss	röhr	chen	für	Kühl	was	ser	 1225A2
•	 Polyethylengehäuse	für	Kühlwasser	 1203Bsp
•	 Viton®-Schlauch	für	Kühl	was	ser	 1203Csp
•	 Adapter	für	Druckgenerator	Typ	6905A	 6954
•	 Adapter	für	Druckgenerator	Typ	6904	 6586
•	 Blindsensor,	wie	Typ	6067C...	 6444C
•	 Ausziehwerkzeug	für	Typ	6444	 1319
•	Demontagewerkzeug	für	Kabel	 1300A49

Bild	1:	Einbaubohrung	brennraumbündig

Bild	2:	Einbaubohrung	zurückversetzt

Typ 6067C...U20	(übrige	Spezifikationen	wie	bei	Typ	6067C...)

Empfindlichkeit	 pC/bar	 25

Messbereich	 bar	 0	...	300

Kalibrierte	Teilbereiche	 bar	 0	...	100 

	 	 	 0	...	200 

	 	 	 0	...	300

Überlast	 bar	 350

Empfindlichkeitsänderung 

	 200	°C	±	150	°C	 %	 ≤±3,5
Thermoschock-Fehler	

	 (bei	1	500	1/min,	pmi  = 9 bar

 ∆	p	(Kurzzeitdrift)	 bar	 <±0,5

 ∆ pmi	 %	 ≤±3

 ∆ pmax.	 %	 ≤±1

Montagezubehör Typ
•	 Dreh	mo	ments	chlüs	sel	8	...	40	N·m	 1300A11
•	Mauleinsatz	SW16	für	Typ	6472Asp 

	 4	...	20	N·m	und	Drehmoment-
	 schlüssel	 1300A39
•	Montagehülse	 6472Asp70...150

Technische Daten 

Stossfestigkeit	 g	 2	000

Anzugsmoment	 N·m	 10

Kühlwasserdruck	 bar	 ≤6

Kapazität,	(mit	Kabel)	 pF	 60

Gewicht	 g	 14

Stecker,	Keramik-Isolator	 Typ	 M4x0,35
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Bild	3:	Einbau	in	der	Montagehülse

Viton® 	ist	ein	eingetragenes	Warenzeichen	der	DuPont	Performance	

Elastomers.

Ohne	PiezoSmart® –

Mit PiezoSmart®  S

Kabelausführung

Mit Metallgeflecht 3

Kabellänge

1 m    1

Ausführung

Standard –

Verstärkte Membrane U20

Bestellschlüssel
 Typ 6067C    

Details	zu	PiezoSmart®	finden	Sie	in	der	PiezoSmart	Broschüre	
Dok.	Nr.	100-421.
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