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ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 8257
 low pressure trAnsmitter nsl

 relativ- oder absolut-druckmessung
 kleinste bauform
 hervorragende temperaturbeständigkeit
 erhöhte vibrationsbeständigkeit
 komplett verschweisstes sensorsystem  
 aus stahl ohne zusätzliche dichtungen

 mesurage pression relative ou absloue
 construction la plus compacte
 résistance de température excellente
	résistance de vibration élevée
 système de capteur en acier complétement
 soudé sans joints

 relative or absolute pressure measurement
 smallest design
 excellent temperature resistance
 improved vibration resistance
 completely welded steel sensor system
 without additional seals

 sensor: dünnfilm auf stahl
 messbereich: 0...0.2 bis 0...2.5 bar 
 ausgangssignal: 4...20  ma

0...5 vdc
0...10 vdc

0.5...4.5 vdc (ratiom.)
 nlh (bsl durch 0): ± 0.2 % d.s. typ.

 capteur: couche mince sur acier
 Plage de mesure: 0...0.2 à 0...2.5 bar 
 signal de sortie: 4...20  ma

0...5 vdc
0...10 vdc

0.5...4.5 vdc (ratiom.) 
 nlh (bsl par 0): ± 0.2 % e.m. typ.

 sensor: thin film on steel
 measuring range: 0...0.2 to  0...2.5 bar 
 signal output: 4...20  ma

0...5 vdc
0...10 vdc

0.5...4.5 vdc (ratiom.) 
 nlh (bsl through 0): ± 0.2 % fs typ.

Vorteile AVAntAges principAux mAin feAtures

HAuptmerkmAle cArActères distinctifs mAin cHArActeristics

 Schiffbau  Construction navale  Shipbuilding
                GL, DNV, RINA             GL, DNV, RINA      GL, DNV, RINA

 Motorenbau  Constr. de  moteurs  Engine manufacturing 
 schienenfahrzeuge  véhicules sur rail  railways
 Maschinenbau  Machines-outils  Machine tools  

 hydraulik  hydraulique  hydraulics 
 hlK  cvc  hvac
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess Techn.  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  Traitement de  l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  Banc d‘essai à frein  Test benches
 ex  ex  ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 autoklaven  autoclavage  autoclaves

baugleiche modelle mit höheren druckbereichen:
version même construction avec plages de presssion plus haute:
identical construction with higher pressure ranges:

Data sHeet No: H72250, H72300
www.trafag.com/data-sheet

i
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BestellinformAtion / informAtion pour lA commAnde / ordering informAtion

8257
low pressure trAnsmitter nsl

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i

Lager Code (kurze lieferzeiten)/ Numéro de stock (delai de livraison bref)/ Code for stock products (short delivery time):  

 siehe Katalog:/ regardez catalogue:/ see catalogue: „standard Products“
   

    XXXX.XX.XXXX.XX.XX.XX...
Varianten Code/  Numéro de variantes/ Custom build code       8257
    

Bereich 0  ...    0.2*  Überdruck          max. 1.2 Berstdruck 25 68    
Plage 0 ... 0.4  Surpression 1.2 Pression destruction 25 69  
Range 0 ... 0.6  Over pressure 1.5 Burst pressure 25 70  
 0 ... 1.0   2.0             25 71 
[bar] 0 ... 1.6  [bar] 3.5 [bar] 80 73
 0 ... 2.5   5.0  80 75
             

*nur relativdruck/seulement pression relatif/ relative pressure only    

sonderbereich nach Kundenwunsch,      
plage sur demande du client, p. ex.:  –1 ... +1 bar   XX 
customized ranges on request, e.g.:

Sensor  relativdruck/ Pression relatife/ relative pressure   23
Capteur  absolutdruck/ Pression absolue/ absolute pressure  43
Sensor 

Druckanschluss g 1/4“ aussen/ mâle/ male (o-ring)  17 
Raccord de pression 1/4“ nPt aussen/ mâle/ male   30
Pressure connection 
 

Ausführung gerätestecker/ embase mâle/ male electrical plug industrial standard (contact distance 9.4mm) (mat.: Pbt) 01
Exécution   m12x1, 4–pol. (mat.: Pbt)  32
Execution    m12x1, 5–pol. (mat.: Pbt)  35 
    
  Ausgangssignal           output          load resistance isuPPlY  usuPPlY 

Signal de sortie 4 ... 20 ma  (usupply–9v)/20ma  24 (9 ... 32) vdc  19
Output 0 ...     5  vdc 	 ≥2.0 kΩ ≤10 ma 24 (9 ... 32) vdc 14
 0 ... 10 vdc 	 ≥5.0 kΩ ≤10 ma 24 (15 ... 32) vdc 17
 0.5 ...   4.5 vdc  ≥2.0 kΩ ≤10 ma 5 (4.5...5.5) vdc ratiometrisch/ ratiométrique/ ratiometric 23

Zubehör Kabeldose/ fiche femelle/ female electrical connector  
Accessoires    m12x1, 5–pol.  (für ausführung/ pour exécution/ for execution 32,35) 33
Accessories    industrial standard  34
  druckspitzendämpfung/ elément d‘amortissement à pointe de surpression/ Pressure peak damping element
    loch/ trou/ hole  ø1.0mm 40  
     ø0.3mm 43 
     ø0.5mm 45
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8257
low pressure trAnsmitter nsl

 

spezifikAtionen

HAuptmerkmAle
sensor: dünnfilm auf stahl (s. material)
messbereich: 0...0.2 bis 0...2.5 bar 
ausgangssignal: 4...20  ma

0... 5 vdc
0...10 vdc

0.5...4.5 vdc (ratiom.) 

genAuigkeit

elektriscHe dAten
ausgangssignal/speisespannung  
 4...20 ma: 24 (9...32) vdc
   0... 5 vdc:  24 (9...32) vdc
 0...10 vdc: 24 (15...32) vdc
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc ratiometrisch
anstiegszeit: typ. 1 ms/10...90%

nenndruck
einschaltverzögerung: 1 s 

umgeBungsBedingungen
betriebstemperatur: -40...+125°c
medientemperatur -40...+125°c
schutzart: 2) min. iP65
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration: 25g (20...2000 hz)
schock: 100g/11 ms    

emV-scHutz
emission: en/iec 61000-6-4
immunity: en/iec 61000-6-2

mecHAniscHe dAten
material 
 sensor: 1.4542 (aisi630)
 gehäuse:  1.4301 (aisi304)
 o-ring (medienberührend): fKm 70°sh
 gerätestecker: siehe bestellinformationen
anziehdrehmoment: 25 nm (siehe ‚genauigkeit)
gewicht: ca. 50 g

specificAtions

mAin cHArActeristics
sensor: thin film on steel (see material)
measuring range: 0...0.2 to 0...2.5 bar 
signa outputl: 4...20  ma

0... 5 vdc
0...10 vdc

 0.5...4.5 vdc (ratiom.)

AccurAcy

   

electricAl dAtA
output/supply voltage 
 4...20 ma: 24 (9...32) vdc
   0... 5 vdc:  24 (9...32) vdc
 0...10 vdc: 24 (15...32) vdc
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc ratiometrisch 
rise time: typ. 1 ms/10...90%

nominal pressure
switch-on delay: 1 s

enVironmentAl conditions
operating temperature: -40...+125°c
media temperature: -40...+125°c
Protection: 2) min. iP65
humidity: max. 95% relative
vibration: 25g (20...2000 hz)
shock: 100g/11 ms

emc protection
emission: en/iec 61000-6-4
immunity: en/iec 61000-6-2

mecHAnicAl dAtA
material 
 sensor: 1.4542 (aisi630)
 housing:  1.4301 (aisi304)

o-ring (media contacting): fKm 70°sh 
male electrical plug:  see ordering information

mounting torque: 25 nm (see ‚accuracy‘)
Weight: appr. 50 g

spécificAtions

cArActères distinctifs
capteur: couche mince sur acier (voir matière)
Plage de mesure: 0...0.2 à 0...2.5 bar 
signal de sortie: 4...20  ma

0... 5 vdc
0...10 vdc

  0.5...4.5 vdc (ratiom.)

précision

spécificAtions électriques
signal de sortie/tension d‘alimentation 
 4...20 ma: 24 (9...32) vdc
   0... 5 vdc:  24 (9...32) vdc
 0...10 vdc: 24 (15...32) vdc
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc ratiometrisch
sensibilité de réponse: typ. 1 ms/10...90% 

pression nominale
retard à l’enclenchement: 1 s

conditions d‘enVironnement
température de service: -40...+125°c
température de médias: -40...+125°c
Protection: 2) min. iP65
humidité: 95% max. relatif 
vibration: 25g (20...2000 hz)
choc: 100g/11 ms

cem protection
emission: en/cei 61000-6-4
immunité: en/cei 61000-6-2

spécificAtions mécAniques
matiére
 capteur: 1.4542 (aisi630)
 boîtier: 1.4301 (aisi304)
 o-ring (contact. de médias): fKm 70°sh
 embase mâle: voir information de commande
couple de serrage: 25 nm (regardez ‚Précision‘)
Poids: env. 50 g

Bereich/ Plage/ Range [bar] 0...0.2 0...0.4 0...0.6 0...1.0 0...1.6 0...2.5

NLH @ +25°C (BSL durch/par/through Null)
[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.] 
[% fs/K typ.]

0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2

TFB/TEB: @ -25...+85°C
[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.] 
[% fs/K typ.]

2 1.5 1 1 1 1

Genauigkeit @ +25°C
Précision@ +25°C
Accuracy@ +25°C

[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.]
[% fs/K typ.]

0.8 0.5 0.3 0.3 0.3 0.3

Langzeitstabilität 1 Jahr @ +25°C
Stabilité à long terme 1 année @ +25°C
Long therm stability 1 year @ +25°C: 

[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.]
[% fs/K typ.]

0.3 0.15 0.1 0.1 0.1 0.1

TK Nullpunkt und Spanne  
CT point zéro et écart
TC zero point and span

[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.]
[% fs/K typ.]

0.02 0.015 0.01 0.01 0.01 0.01

1) Lageabhängigkeit mit 180° Drehung
1) Dépendance de position avec rotation 180°
1) Mounting dependency with 180° rotation 

[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.]
[% fs/K typ.]

0.25 0.13 0.09 0.05 < 0.05 < 0.05

Fehler Anziehdrehmoment @ 25Nm 
Erreur couple de serrage @ 25Nm
Error mounting torque @ 25Nm

[% d.s.typ]
[% e.m./K typ.]
[% fs/K typ.]

0.25 0.13 0.09 0.05 0.05 0.05

1) vibration und schock: diesen Wert mit anzahl g multiplizieren/ vibration et choc: multipliez cette valeur avec nombre de g/ vibration and shock: 
multiply this value with number of g

2) nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig/ valable seulement avec fiche femelle montée selon instructions/ provided female connector   
is mounted according to instructions

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182E-MAIL: szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL: szss20@163.com



änderungen vorbehalten - sous réserve de modifications - subject to change

File: H72302b Date: 07/2009 Page: 4 (4) DatasHeet:  2.3.1.30

8257
low pressure trAnsmitter nsl

mAssBilder / cotes d‘encomBrement / dimensions

8257.XX.XXXX.XX.348257.XX.XXXX.XX.33

elektriscHer AnscHluss / connexion électrique / electricAl connection

8257.XX.2317.XX

8257.XX.XXXX.01.XX 8257.XX.XXXX.32.XX

8257.XX.2330.XX 8257.XX.4317.XX

8257.XX.XXXX.35.XX
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schutzart/Protection3)

8257.XX.XXXX.XX.14/17/23

8257.XX.XXXX.XX.19

2 
 
1

1 
2 
3 

01

ausführung 
exécution 
execution

ausgangssignal 
signal de sortie 
output

iP653) 
 

industrial 
standard 4–pol. 

32

iP673) 
 

m12x1

1

3
4

1 
2
3
4 

4

1
5

5–pol.
35 

2
4
3
5 

8257.XX.4330.XX

empfohlene montageposition 
Position de montage recommandée 

recommended mountig position

siehe ‚genauigkeit‘
regardez ‚Précision‘

see ‚accuracy‘

180°
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