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Vorteile AVAntAges principAux MAin feAtures

HAuptMerkMAle cArActères distinctifs MAin cHArActeristics

ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 8370
electronic MultistAt eM

 sensor: Pt1000 (max. 2 stk.)
 messbereich: -50 bis  250°c 
 ausgangssignal: max. 5 relais

 capteur: Pt1000 (2 pcs max.)
 Plage de mesure: -50 à 250°c 
 signal de sortie: 5 relais max. 

 sensor: Pt1000 (max 2 pcs )
 measuring range: -50 to 250°c 
 signal output: max. 5 relays

 Kompakte bauform
 robustes gehäuse
 emv–schutz
 einstellbarer schaltpkunkt
 externe schaltpunktverschiebung möglich 
 erfüllt iec60571 (eisenbahn)

 construction compacte
 boîtier robuste 
 Protection cem
 réglage du seuil 
 externe translation du seuil possible 
 confirm iec60571 (véhicules sur rail)

 compact design
 rugged housing 
 emc–Protection
 ajustable switch point
 external shift of switch point practicable 
 Perform iec60571 (railways)

 schiffbau  construction navale  shipbuilding
 motorenbau  constr. de  moteurs  engine manufacturing 
 Schienenfahrzeuge  Véhicules sur rail  Railways
 Maschinenbau  Machines-outils  Machine tools  
 hydraulik  hydraulique  hydraulics 
 HLK   CVC   HVAC 

 Kältetechnik  Réfrigération  Refrigeration 
 Prozess Techn.  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  traitement de  l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  banc d‘essai à frein  test benches

 ex   ex   ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 autoklaven  autoclavage  autoclaves
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BestellinforMAtion / inforMAtion pour lA coMMAnde / ordering inforMAtion

8370
electronic MultistAt eM

Lager Code (kurze lieferzeiten)/ Numéro de stock (delai de livraison bref)/ Code for stock products (short delivery time):  EM4 (z.b./ ex./e.g: em450)

 siehe Katalog:/ regardez catalogue:/ see catalogue: „standard Products“
    

Varianten Code/ Numéro de variantes/ Custom build code XXXX.XX.XXXX.XX.XX...
   8370

Bereich –50 ... 50 Genauigkeit ± 0.5 Hysterese 1 01 
Plage 0 ...  35 Précision ± 0.5 Hystérésis 1 09
Range [oC]  15 ...  30 Accuracy [oC]  ± 0.5 Hysteresis [oC]  0.5 17 
 0 ...  60  ± 0.5  1 12 
 0 ...  100  ± 0.5  1 02  
 0 ...  160  ± 1.0  1.6 03 
 0  ... 200  ± 1.0  2 05
 0 ... 250 °c ± 1.5  2.5 04    
   
 
sonderbereich nach Kundenwunsch, z. b.: 
Plage sur demande du client, p. ex.:   0 ... 120 °c  XX
customized ranges on request, e.g.:

Fühler  -50...250°c 1 fühler/ capteur/ sensor Pt1000, 1,5m Kabel/ câble/ cable 1004
Sonde  2 fühler/ capteur/ sensor Pt1000, 1,5m Kabel/ câble/ cable 2004 
Sensor

Befestigung standard    00                                                                                         
Fixation befestigungsbügel/ bride de fixation/ Wall mounting bracket 31
Fixing
   

Zubehör 1 relais/ relais/ relays   09
Accessoires 2 relais/ relais/ relays   02
Accessories 3 relais/ relais/ relays   03 

  4 relais/ relais/ relays   04 
  5 relais/ relais/ relays   05
 
 

  Kabelverschraubung für schiffbau 
  marine passe câble a vis din89280 
  With marine cable gland
   m24x1.5 (Kabel/ câble/ cable-ø 14...16.5) 27  
    m18x1.5 (Kabel/ câble/ cable-ø 8...10.5) 40 
 

  Kabelverschraubung für fühler 
  Passe câble a vis pour sonde Pg7 (Kabel/ câble/ cable ø3 ...6,5) 39 
  cable gland for sensor

  hysterese opt. 1...20% d.s. / hystérésis opt. 1...20% e.m. / hysteresis opt. 1...20% fs      ........... % XX

Schaltpunkte / Seuil / Switch point
 

relais/ relais/ relay 1 : ............. °c steigend/ par hausse/ increasing
relais/ relais/ relay 2 : ............. °c steigend/ par hausse/ increasing
relais/ relais/ relay 3 : ............. °c steigend/ par hausse/ increasing 

relais/ relais/ relay 4 : ............. °c steigend/ par hausse/ increasing 
relais/ relais/ relay 5 : ............. °c steigend/ par hausse/ increasing

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i
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spezifikAtionen

HAuptMerkMAle
sensor: Pt1000 (max. 2 stk.)
messbereich: -50 bis  250°c 
ausgangssignal: max. 5 relais 

genAuigkeit
genauigkeit: siehe bestellinformation
hysterese: siehe bestellinformation
schaltpunktverstellung: - fixe Werkseinstellung, 
   mittels Potentiometer 

verstellbar 
  - verschiebung aller 
   schaltpunkte durch 
   fernbedienung auf 
   anfrage (max. ±20%) 

elektriscHe dAten
speisespannung: 24 (16...30) vdc
stromaufnahme: 10...35ma typ.
relais:  umschalter
      dc = 30W (1a/30vdc)

ac = 48va (1a/48vac) 
fühler: Pt1000,  
  max. 2 fühler 
 1 fühler: relais 1...5 (fühler a)
 2 fühler  
  fühler a: relais 1...4 
  fühler b: relais 5 

uMgeBungsBedingungen
betriebstemperatur: -25...+70°c
schutzart: min. iP 65, nur mit vorschrifts- 
  mässig montiertem 
  fühler und Kabelver- 
  schraubung
feuchtigkeit: max. 95% relativ

eMV-scHutz
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2    

MecHAniscHe dAten
material 
 Pt1000  -50... 250°c: 
  fühler: 1.4435/316l
  Kabelisolation:              silikon 
 gehäuse:  alsi10mg/ epoxy beschichtet
elektr. anschluss: schraubenklemme  

0.1....2.5 mm2

gewicht: ~ 440 g

8370
electronic MultistAt eM

specificAtions

MAin cHArActeristics
sensor: Pt1000 (max 2 pcs )
measuring range: -50 to 250°c 
signal output: max. 5 relays

AccurAcy
accuracy: see ordering information
hysteresis: see ordering information
switching setpoint: - fix factory setting,
   adjustable with  
   potentiometer
  - setpoint shift by 
   remote control on 
   request  (max.±20%)

electricAl dAtA
supply voltage: 24 (16...30) vdc
current consumption: 10...35ma typ.
relays: changeover

dc = 30W (1a/30vdc)
ac = 48va (1a/48vac)

sensor: Pt1000
  max. 2 sensors 
 1 sensor: relay 1...5 (sensor a)
 2 sensor 
  sensor a: relay 1...4 
  sensor b relay 5

enVironMentAl conditions
operating temperature: -25...+70°c
Protection: min. iP 65, provided 
  sensor and screwed  
  cable gland is mounted  
  according to instructions
humidity: 95% relative

eMc protection
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2

MecHAnicAl dAtA
material 
 Pt100 -50... 250°c: 
  sensor: 1.4435/316l
  cable insulation: silicon
 housing:  alsi10mg/ epoxy coated 
electrical connection: terminal screw  

0.1....2.5 mm2

Weight: ~ 440 g

spécificAtions 

cArActères distinctifs
capteur: Pt1000 (2 pcs max.)
Plage de mesure: -50 à 250°c 
signal de sortie: 5 relais max. 

précision
Précision: voir information pour commande
hystérésis: voir information pour commande
réglage du seuil: - fixe, ajustes à l‘usine 
   ajsutable avec

potentiomètre
  - decalage des seuils 
   à distance par télé- 
   commande sur 
   demande (max.±20%)

spécificAtions électriques
tension d’alimentation: 24 (16...30) vdc
consommation courant: 10...35ma typ.
relais:  inverseur

dc = 30W (1a/30vdc)
ac = 48va (1a/48vac)

sonde: Pt1000
   max. 2 sonde 
 1 sonde: relais 1...5 (capteur a)
 2 sonde  
  sonde a: relais 1...4 
  sonde b: relais 5

conditions d‘enVironneMent
température de service: -25...+70°c
Protection: min. iP 65, valable  
  seulement avec sonde et 
  passe câble à vis montée 
  selon instructions
humidité: 95% max. relatif 

ceM protection
emission: en/cei 61000-6-3
immunité: en/cei 61000-6-2

spécificAtions MécAniques
matiére
 Pt100 -50...250°c: 
  sonde: 1.4435/316l
  isolation de câble: silicon
 boîtier: alsi10mg/ vernis avec époxy 
connection électrique: borne à vis  

0.1....2.5 mm2

Poids: ~ 440 g
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8370
electronic MultistAt eM

MAssBilder / cotes d‘encoMBreMent / diMensions

elektriscHer AnscHluss / rAccordeMent électrique / electricAl connection

8370.XX.2004.XX.XX 8370.XX.1004.XX.XX

anzahl relais 
nombre de relais:  1 ... 5 
number of relays

8370.XX.XXXX.XX.40 
M18x1.5

8370.XX.X004.00.39.XX

8370.XX.XXXX.XX.27 
M24x1.5

8370.XX.XXXX.XX.39 
PG 7

8370.XX.1004/2004.XX 
–50...250°c

8370.XX.XXXX.31.XX
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