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 schiffbau  construction navale  shipbuilding
 motorenbau  constr. de  moteurs  engine manufacturing 
 schienenfahrzeuge  véhicules sur rail  railways

 maschinenbau  machines-outils  machine tools  
 hydraulik  hydraulique  hydraulics 
 hlK   cvc   hvac
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess techn.  techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  traitement de l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry

 Prüfstände  banc d‘essai à frein  test benches
 ex   ex   ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 Autoklaven  Autoclavage  Autoclaves

Vorteile AVAntAges principAux MAin feAtures

HAuptMerkMAle cArActères distinctifs MAin cHArActeristics

ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 8476
AutoclAVes pressure trAnsMitter

ecA 

 sensor: dickschicht auf Keramik
 messbereich: 0...4 bis 0...6 bar 
 ausgangssignal: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc ratiom. 

 nlh (bsl durch 0): ± 0.5 % d.s. typ. 

 capteur: film épais sur céramique
 Plage de mesure: 0...4 à 0...6 bar
 signal de sortie: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc ratiom.

 nlh (bsl par 0): ± 0.5 % e.m. typ.

 sensor: thick film on ceramic
 measuring range: 0...4 to 0...6 bar
 signal output: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc ratiom.

 nlh (bsl through 0):  ± 0.5 % fs typ. 

 Wirtschaftlich
 gute medienverträglichkeit
 Kompakte bauweise
 emv-schutz, iec 61000
 für oem anwendung
 absolut- oder relativmessung

 economique
 bonne compatibilité des médias
 construction compacte
 Protection cem, cei 61000
 Pour application oem
 mesurage de pression absolue ou relatif

 economical
 good media compatibility
 compact design
 emc Protection, iec 61000
 for oem use
 absolute or relative pressure measurement
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BestellinforMAtion / inforMAtion pour lA coMMAnde / ordering inforMAtion

8476
AutoclAVes pressure trAnsMitter

ecA

    XXXX.XX.XXXX.XX.XX.XX...
Varianten Code/ Numéro de variantes/ Custom build code 8476    

Bereich  0 ... 4.0 Überdruck  max.  8 Berstdruck 10 76
Plage  0 ... 6.0 Surpression  12 Pression d‘éclatemenet 15 77
Range    Overpressure   Burst pressure
          
[bar]  [bar]     [bar]  
 

sonderbereich nach Kundenwunsch, z. b.:  
Plage à spécifier par le client, p. ex.:   –1 ... +4 bar   XX 
customized ranges on request, e.g.:

Sensor relativ/ relatif /relative      27
Capteur absolut/ obsolue /absolute   47
Sensor 
 
Druckanschluss g 1/4“ aussen/ mâle/ male   45
Raccord de pression 

Pressure connection  
   

Ausführung gerätestecker/ embase mâle/ male electrical plug: jst  b5b-Ph  36
Exécution 
Execution 
     
Ausgangssignal output     load resistance isuPPlY  usuPPlY 

Signal de sortie 4    ...  20 ma (usupply-9v)/ 20ma   9  ... 30 vdc 19
Output 0 ...      5 vdc ≥2.5 kΩ ≤10 ma 10 ... 30 vdc 14
 0.5 ... 4.5 VDC ≥5.0 kΩ ≤10 ma  5 vdc ± 0.25 v ratiometrisch/ ratiométrique/ ratiometric 23

Zubehör o-ring:    ePdm (standard)     63
Assosoires
Accessories         

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customized products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i

VorlÄufig 
préliMinAire 
preliMinAry
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8476
AutoclAVes pressure trAnsMitter

ecA

spezifikAtionen

HAuptMerkMAle
sensor: dickschicht auf Keramik (s. material)
messbereich: 0...4 bis 0...6 bar 
ausgangssignal: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc (ratiom.)

 

genAuigkeit
tfb @ -25...+85°c: ± 1.5 % d.s. typ.
genauigkeit @ +25°c: ± 0.5 % d.s. typ.
nlh @ +25°c (bsl durch 0) : ± 0.5 % d.s. typ.
tK nullpunkt und spanne: ± 0.03 % d.s./K typ. 
langzeitstabilität 
 1 jahr @ +25°c: ± 0.5 % d.s. typ. 

elektriscHe dAten
ausgangssignal/ speisespannung  
 4...20 ma: 24 (9...30) vdc
 0...5 vdc: 24 (10...30) vdc
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc (ratiometrisch)
anstiegszeit: typ. 1 ms/ 10...90%

nenndruck
einschaltverzögerung: 1 s 

uMgeBungsBedingungen
betriebstemperatur: -25°...+85°c 
medientemperatur: -25°...+125°c
schutzart: min. iP20
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration: 4g (10...2000 hz)
schock: 50g/  11 ms

eMV-scHutz
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2    

MecHAniscHe dAten
material 
 sensor: Keramik, al2o3(96%)
 druckanschluss: aisi304 
 gehäuse: Pbt 20% gf
 o-ring (medienberührend): ePdm (standard)
anziehdrehmoment: 15...20 nm
gewicht: ~ 55 g

specificAtions

MAin cHArActeristics
sensor: thick film on ceramic (see material)
measuring range: 0...4 to 0...6 bar 
signal output: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc (ratiom.)

AccurAcy
teb @ -25...+85°c: ± 1.5 % fs typ.
accuracy @ +25°c: ± 0.5 % fs typ.
nlh @ +25°c (bsl through 0) : ± 0.5 % fs typ. 
tc zero point and span: ± 0.03 % fs/K typ.
long term stability 
 1 year @ +25°c:   ± 0.5 % fs typ.

electricAl dAtA
output/ supply voltage 
 4...20 ma: 24 (9...30) vdc
 0...5 vdc: 24 (10...30) vdc 
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc (ratiometric)
rise time: typ. 1 ms/ 10...90%

nominal pressure
switch-on delay: 1 s

enVironMentAl conditions
operating temperature: -25°...+85°c 
media temperature: -25°...+125°c 
Protection: min. iP20
humidity: max. 95% relative
vibration: 4g (10...2000 hz)
shock: 50g/ 11 ms

eMc protection
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2

MecHAnicAl dAtA
material 
 sensor: ceramic, al2o3(96%)
 Pressure connection: aisi304 
 housing: Pbt 20% gf
 o-ring (media contacting): ePdm (standard)
mounting torque: 15...20 nm
Weight: ~ 55 g

spécificAtions

cArActères distinctifs
capteur: film épais sur céramique

(voir matière)
Plage de mesure: 0...4 à 0...6 bar 
signal de sortie: 4...20 ma

0...5 vdc
0.5...4.5 vdc (ratiom.)

précision
teb @ -25...+85°c: ± 1.5 % e.m. typ.
Précision @ +25°c: ± 0.5 % e.m. typ.
nlh @ +25°c (bsl par 0) : ± 0.5 % e.m. typ. 
ct point zéro et écart: ± 0.03 % e.m./K typ.
stabilité à long terme 
 1 année @ +25°c: ± 0.5 % e.m. typ.

spécificAtions électriques
signal de sortie/ tension d‘alimentation 
 4...20 ma: 24 (9...30) vdc
 0...5 vdc: 24 (10...30) vdc
 0.5...4.5 vdc: 5 vdc (ratiométrique)
sensibilité de réponse: typ. 1 ms/ 10...90% 

pression nominale
retard à l‘enclenchement: 1 s

conditions d‘enVironneMent
température de service: -25°...+85°c 
température de médias: -25°...+125°c 
Protection: min. iP20
humidité: 95% max. relatif 
vibration: 4g (10...2000 hz)
choc: 50g/ 11 ms

ceM protection
emission: en/cei 61000-6-3
immunité: en/cei 61000-6-2

spécificAtions MécAniques
matiére 
 capteur: céramique, al2o3(96%)
 raccord de pression: aisi304
 boîtier: Pbt 20% gf
 o-ring (contact. de médias): ePdm (standard)
couple de serrage: 15...20 nm
Poids: ~ 55 g
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Winner Automatic Equipment CO.,LTD    tel +86 755 86174070, fax +86 755 86174070, www.wn-auto.com

8476
AutoclAVes pressure trAnsMitter

ecA

MAssBilder / cotes d‘encoMBreMent / diMensions

elektriscHer AnscHluss / rAccordeMent électrique / electricAl connection

8476.XX.XXXX.36.XX
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8476.XX.XX45.XX.XX.XX
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schutzart/ protection

8476.XX.XXXX.XX.19

ausführung 
exécution 
execution

ausgangssignal 
signal de sortie 
output

36

iP20

jst b5b-Ph

5

3 
1 

5

1

8476.XX.XXXX.XX.14/23

5
4
3
2
1
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