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 8773
density sensor

ApplicAtion ApplicAtionAnwendung

 Hochspannungstechnologie  Techn. de haute tension  High voltage technology
 mittelspannungstechnologie  techn. de moyenne tension  medium voltage technology

SF6-Dichtesenor
 messprinzip: schwingquarzmessung
 messbereich: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz
 ausgang 
  digital: stromimpulse auf speisestrom
 genauigkeit: ±1% v. messwert und 
  ±1% v. messbereich   

SF6-Capteur de densité
 Principe: mesure quartz de vibration
 Plage de mesure: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz
 sortie 
  numérique: impulsion de courant sur le 

courant d’alimentation
 Précision: ±1% valeur de mesure 

 et ±1% plage

SF6-Density Sensor
 Principle: oscillating quarz measurement
 measuring range: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz 
 output 
  digital: current pulses onto supply current
 accuracy: ±1% of measured value 
  and ±1% of range

Vorteile AVAntAges principAux MAin feAtures

HAuptMerkMAle cArActères distinctifs MAin cHArActeristics

 Kontinuierliche dichte- und temperatur- 
 messung
 schutzart iP65
 Wartungsfrei
 Kompakt
 vibrations- und schockfest
 freilufttauglich
 reaktionszeit <10ms (bei druckänderung)

 mesure en continu de la densité et de la 
 température 
 Protection iP65
 sans entretien
 compact
 résistant au choc et vibration
 utilisable pour usuage extérieur 
 temps de réponse < 10ms (changement de 
 pression)

 continuous measurement of density and 
  temperature
 Protection iP65
 no maintenance
 compact
 vibration and shock proof
 suitable for outdoor usage
 response time <10ms (with pressure 
 changes)

le capteur de densité trafag 8773 a été spé-
cialement construit pour la surveillance de gaz 
d‘isolation.
la densité de gaz est mesurée par un quartz de 
vibration avec une excellente stabilité à long terme. 
une erreur de température possible est compensée 
par un deuxième quartz de vibration en vacuum. 
la valeur de mesure est un signal de fréquence 
proportionnellement à la densité de gaz qui est  
modulée sur le courant d‘alimentation.

la température peut être mesurée au-dessus de la 
largeur d‘impulsion du signal de fréquence. 

the gas density sensor trafag 8773 has been 
specially designed for surveying insulation  
gases.
the gas density is measured with an oscillating 
quarz with excellent long term stability. a second 
quarz in vacuum is used to compensate for a 
possible temperature error. the output signal is 
a pulse train modulated onto the supply current. 
the measured density is propotional to the pulse 
frequency.

additionally the temperature can be measured 
over the pulse width of the frequency signal.

der gasdichtesensor trafag 8773 wurde spe-
ziell für die Überwachung von isolationsgas 
konstruiert.
die gasdichte wird mit einem schwingquarz mit 
ausgezeichneter langzeitstabilität gemessen. ein 
zweiter schwingquarz im vakuum kompensiert 
direkt einen möglichen temperaturfehler. der 
messwert ist ein frequenzsignal proportional 
zur gasdichte, das auf den speisestrom aufmo-
duliert wird.

Über die impulsbreite des frequenzsignals kann 
zusätzlich die temperatur gemessen werden.
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BestellinforMAtion / inforMAtion pour lA coMMAnde / ordering inforMAtion

 8773
density sensor

Varianten Code/ Codification de variantes/ Custom build code  XXXX.XX.XXXX.XX...
      8773.50

Druckanschluss flanschanschluss/ connexion à bride / flange connection 40
Raccord de pression 
Pressure connection andere anschlüsse auf anfrage/ autre raccords sur demande/ other pouts on request

Sensor Klasse 1.0  00 
Capteur  
Sensor 

Ausführung r1 Kabel/ câble/ cable   01
Exécution   stecker/ fiche/ Plug amP 175  
Execution r2 Koaxialkabel mit stecker/ câble coaxial avec fiche/ coaxial cable with plug 02 
   stecker/ fiche/ Plug h+s, 16 smb–50-2–11c/111  
 r21 Koaxialkabel mit stecker / câble coaxial avec fiche / coaxial cable with plug 21 
   stecker/ fiche/ Plug stecker h+s, 16 1023–c50–2–2c/111  
 r3 Kabel m. Kupplung l= 450 mm 03   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630
 r4 Kabel m. Kupplung l= 850 mm XX   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630 
 r5 Kabel m. Kupplung l= 1500 mm XX   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630 
 r6 Kabel m. Kupplung l= 1000 mm XX   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630 
 r7 Kabel m. Kupplung l= 3000 mm XX   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630 
 r8 Kabel m. Kupplung l= 5000 mm XX   
  stecker/ fiche/ Plug stecker emct, aec 3101 e/a 14–5s–0630

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i
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spezifikAtionen

HAuptMerkMAle
messprinzip: schwingquarzmessung
messbereich: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz
ausgang 
 digital: stromimpulse auf speisestrom

genAuigkeit
genauigkeit: ±1% v. messwert und 
  ±1% v. messbereich
reproduzierbarkeit: ±0.2% v. messwert 
stabilität: < ±0.3%/ jahr
temperatursignal 
 bei raumtemperatur: ±2°c
 bei -40...85°c: ±3°c 

elektriscHe dAten
ausgangssignal   
 digital: stromimpulse
 dichte signal: frequenz der impulsfolge 
   10...253 hz (= dichte 
   0...51.22 kg sf6/m3)
speisespannung: 15 (10...20) vdc
 erdung: an gasanschluss des sensors
reaktionszeit: <10 ms (bei druckänderung)
temperatursignal: impulsbreite 
  2188 ... 2565 ... 2975ms 
  (=temp. -40...23...85°c)

 

uMgeBungsBedingungen
betriebstemperatur: -40... +70°c
medientemperatur -40... +70°c 
lagertemperatur: -40... +85°c
betriebsdruck max.: 20 bar 
feuchtigkeit: freilufttauglich; 
  55°c und 98% relativ 
schutzart: iP65 
vibrationen: 15 g (max. 6 mm), 
  (5...2000 hz) 
schock: 100g/ 6 ms    

eMV-scHutz
burst: en/iec 61000-4-4 
surge: en/iec 61000-4-5

MecHAniscHe dAten
material 
 gehäuse:  almgsi1
 Kabelverschraubung: messing vernickelt
montage: beliebig 
gewicht: ca. 200 g

 8773
density sensor

specificAtions

MAin cHArActeristics
Principle: oscillating quarz measurement
measuring range: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz 
output 
 digital: current pulses onto supply current

AccurAcy
accuracy: ±1% of measured value 
  and ±1% of range
repeatability: ±0.2% of measured value 
stability: < ±0.3%/ year
temperature signal 
 at ambient temperature ±2°c 
 at -40...85°c: ±3°c 

electricAl dAtA
output signal 
 digital: current pulses
 density signal: pulse frequency 
   10...253 hz (range 
   0...51.22kg sf6/m3)
supply voltage: 15 (10...20) vdc
 ground: at gas connection of sensor
reaction time: <10 ms (with pressure  

changes)
temperature signal: Pulse width 
  2188 ... 2565 ... 2975ms 
  (=temp. -40...23...85°c)

enVironMentAl conditions
operating temperature: -40... +70°c
media temperature: -40... +70°c 
storage temp.: -40... +85°c
operating pressure: 20 bar 
humidity: suitable for outdoor usage;  

55°c and 98% relative 
Protection: iP65 
vibration: 15 g (max. 6 mm), 
  (5...2000 hz) 
chock: 100g/ 6 ms

eMc protection
emission: en/iec 61000-4-4
immunity: en/iec 61000-4-5

MecHAnicAl dAtA
material 
 housing:  almgsi1
 electr. connection: cable with connecteur 
montage: any position 
Weight: approx. 200...400 g

spécificAtions

cArActères distinctifs
Principe: mesure quartz de vibration
Plage de mesure: 0...60 kg sf6 /m3    

10 ... 253 hz
sortie 
 numérique: impulsion de courant sur le 

courant d’alimentation

précision
Précision: ±1% valeur de mesure 

et ±1% plage
reproductibilité: ±0.2% valeur de mesure 
stabilité: < ±0.3%/ an
signal de température 
 à  température ambiante: ±2°c 
 à -40...85°c: ±3°c

spécificAtions électriques
signal de sortie 
 numérique: impulsion de courant 
 signal de densité: fréquence des impulsions 
   10...253 hz (régime 
   0...51.22 kg sf6/m3)
tension d‘alimentation: 15 (10...20) vdc
 mise à la terre: au raccord de gaz du capteur
temps de réponse: <10 ms (changement de 

pression)
signal de témp.: duréé des impulsions
  2188 ... 2565 ... 2975ms 
  (=temp. -40...23...85°c)

conditions d‘enVironneMent
température de service: -40... +70°c
température de médias:  -40... +70°c 
temp. de stockage: -40... +85°c
Pression de service: 20 bar 
humidité: installation en plein air possible;  

55°c et 98% relatif 
Protection: iP65 
vibrations: 15 g (max. 6 mm), 
  (5...2000 hz) 
choc: 100g/ 6 ms

ceM protection
emission: en/cei 61000-4-4
immunité: en/cei 61000-4-5

spécificAtions MécAniques
matiére
 boîtier: almgsi1
 Passe-câble à vis: laiton nickelé
montage:  toute position 
Poids:  env. 200...400 g

* 3-wire version

*out

funktionsscHeMA / scHéMA fonctionnel / functionAl diAgrAM
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 8773
density sensor

AusgAngssignAl / signAl de sortie  / output signAl 

T (= ~2.5ms @ 23°C)

Impulsbreite bei Temperatur 
largeur d‘impulsion à températur 

Pulse width at temperature

Umrechnung Messfrequenz in SF6 Gasdichte 
Conversion de la fréquence de mesure en densité de gaz SF6

Conversion frequency to SF6 gas density

MAssBilder / cotes d‘encoMBreMent / diMensions

XXXX.XX.XXXX.03

8773.50.4000...
XXXX.XX.XXXX.21 XXXX.XX.XXXX.02

XXXX.XX.XXXX.01

Dichte/ Densité/ Density ρ = {    (0,237* F[Hz]) - 2,182 - 0,44 } 2√


Temp.  T =  –1,951 * 10–5  * I [µs]2 +  0,2595 * I [µs] - 514,3
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