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ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 8838
submersible trAnsmitter nAl

Vorteile AVAntAges principAux mAin feAtures

HAuptmerkmAle cArActères distinctifs mAin cHArActeristics

 Schiffbau  Construction navale  Shipbuilding
  GL, KRS   GL, KRS   GL, KRS

 motorenbau  constr. de  moteurs  engine manufacturing 
 schienenfahrzeuge  véhicules sur rail  railways
 maschinenbau  machines-outils  machine tools  
 hydraulik  hydraulique  hydraulics 
 hlK   cvc   hvac 
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess Techn.  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  Traitement de  l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  banc d‘essai à frein  test benches
 ex   ex   ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 autoklaven  autoclavage  autoclaves

 sensor: Piezoresistiv
 messbereich: 0...0.1 bis  0...25 bar 
 ausgangssignal: 4...20  ma

4...20  ma mit blitzschutz
0...10  vdc

 nlh (bsl durch 0): ± 0.1 % d.s. typ.
± 0.25 % d.s. typ.
± 0.5 % d.s. typ.

 anwendug: tauchtransmitter

 capteur: Piézorésistif
 Plage de mesure: 0...0.1 à  0...25 bar 
 signal de sortie: 4...20  ma

4...20  ma avec protection
 de parafoudre

0...10  vdc 
 nlh (bsl par 0): ± 0.1 % e.m. typ.

± 0.25 % e.m. typ.
± 0.5 % e.m. typ.

 application: transmetteur à immersion 

 sensor: Piezoresistive 
 measuring range: 0...0.1 to  0...25 bar 
 signal output: 4...20  ma

4...20  ma with lightning
protection (surge)

0...10  vdc 
 nlh (bsl through 0): ± 0.1 % fs typ.

± 0.25 % fs typ.
± 0.5 % fs typ.

 application: submersible transmitter

 Kleine druckbereiche (bis100mbar)
 Keine o-ring dichtungen
 Pur- oder teflon®-kabel
 emv–schutz, iec 61000
 option: chemiebeständige ausführung, 
 z.b. titan
 option: blitzschutz (iec 61000-4-5)

 Petits plages de pression (jusqu’ à 100mbar)
 Pas d'o-rings contactant des médias 
 câble à Pur ou teflon®

 Protection cem , cei 61000
 optional: construction résistant à la chimie 

en matière titane p.ex.
 optional: Protection de parafoudre         
 (iec 61000-4-5)

 low pressure ranges (to 100mbar)
 no media contacting o-rings
 Pur or teflon® cables
 emc protection, iec 61000
 option: chemical resistant material, 
 e.g. titanium
 option: lightning protection
 (iec 61000-4-5)
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bestellinformAtion / informAtion pour lA commAnde / ordering informAtion

 8838
submersible trAnsmitter nAl

Lager Code (kurze lieferzeit)/ Codification stock (delai de livraison bref)/ Code for stock products (short delivery time): NAL (z.b./ ex./e.g: nal0.1a)

	 siehe Katalog/ voir catalogue/ see catalogue: „standard Products“

Varianten Code/ Codification de variantes/ Custom build code xxxx.xx.xx.xx.xx.xx.xx.xx...
 relativ/ relatif/ relative 8838 

Bereich 0 ... 0.1  Überdruck   max. 3 Berstdruck            max. 200   66
Plage 0 ...  0.16  Surcharge surpression 3 Pression destruction 200  67
Range 0 ...  0.2  Over pressure 3 Burst pressure 200  68 
 0 ... 0.4   3  200  69 
[bar] 0 ...  0.6  [bar] 3 [bar] 200  70 
 0  ... 1.0   3  200  71 
 0 ... 1.6   4.8                  200  73
 0 ... 2.5   7.5  200  75
 0 ... 4.0   12  200  76
 0 ... 6.0   18  200  77
 0 ... 10   30  200  78
 0 ... 16   48  200  79
 0 ... 25   75  200  80
 
sonderbereich nach Kundenwunsch, z.b.:  
plage à spécifier par le client, p. ex.:   –1 ... +4 bar, 0 ... 5 bar, 0 ... 12 bar  xx  
customized ranges on request, e.g.:

Sensor  typ 05  (genauigkeit nlh/ Précision nlh/ accuracy nlh: ± 0.5 % fs) P5   
Capteur typ 02  (genauigkeit nlh/ Précision nlh/ accuracy nlh: ± 0.25 % fs) P2  
Sensor typ 01  (genauigkeit nlh/ Précision nlh/ accuracy nlh: ± 0.1   % fs)  P1
  genauigkeit nlh/ Précision nlh/ accuracy nlh: siehe tabelle/ voir table/ see table

 Druckanschluss offen/ ouvert/ open  40
 Raccord geschlossen/ fermé/ closed  41
 Pressure connection g1/4“ aussen/ mâle/ male  15
   
Ausführung Pur Kabel/ câble Pur/ Pur cable: länge/ longueur / length  ...... [mm] 22
Exécution teflon® Kabel/ câble teflon®/ teflon® cable: länge/ longueur / length  ...... [mm] 32
Execution Pe Kabel/ câble Pe/ Pe cable: länge/ longueur / length  ...... [mm] 29  
 

 Ausgangssignal 4...20ma 19
 Signal de sortie 4...20ma mit blitzschutz / avec protction de parafoudre / with lightning protection (surge) 09 
 Output 0...10v dc 17
 
Zubehör verschraubbares Kabel/ câble détachable/ detachable cable  37
Accessoires spez. Ölfüllung/ remplissage d‘huile special / special oil filling aseol 94
Accessories   halocarbon 95 
 elektronik vergossen/ électronique  scellée / electronics packed in gel 96
 anwendung für meerwasser/ application pour eau de mer/ application for seawater 97
  

messmedium/ médium de mesurage /measurement medium: ..........................................

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i
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spezifikAtionen

HAuptmerkmAle
sensor: Piezoresistiv
messbereich: 0...0.1 bis  0...25 bar 
ausgangssignal: 4...20  ma

0...10 vdc 

genAuigkeit

  

elektriscHe dAten
speisespannung 
 4...20ma: 9...33v dc 
 0...10v dc: 15...30v dc
bürde 
 4...20 ma: rl ≤ (us-9v)/20ma
 0...10 vdc: rl > 10 KΩ
reproduzierbarkeit: ±0.05 % d.s.
anstiegszeit: typ. 1 ms/ 10...90%

nenndruck

umgebungsbedingungen
betriebstemperatur: -5...+50°c
medientemperatur: -5...+50°c
lagertemperatur: -25°c...+50°c
schutzart: min. iP68
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration: 6g (25...2000 hz)
schock: 50g/ 1 ms    

emV-scHutz 
emission: iec 61000–6–3
immunität: iec 61000–6–2

mecHAniscHe dAten
material 
 sensor: 1.4435 (aisi316l)
 gehäuse:  1.4435 (aisi316l) oder titan
 dichtung: fKm
 gerätestecker: siehe bestellinformationen
anziehdrehmoment: 25 nm
gewicht: ~ 220 g

 8838
submersible trAnsmitter nAl

specificAtions

mAin cHArActeristics
sensor: Piezoresistive 
measuring range: 0...0.1 to 0...25 bar 
signal output: 4...20  ma

0...10 vdc

AccurAcy

 

electricAl dAtA
supply voltage 
 4...20ma: 9...33v dc 
 0...10v dc: 15...30v dc vdc
load: 
 4...20ma: rl ≤ (us-9v)/20ma
 0...10v dc: rl > 10 KΩ
repeatability: ±0.05% fs
rise time: typ. 1 ms/10...90%

nominal pressure 

enVironmentAl conditions
operating temperature: -5...+50°c
media temperature:  -5...+50°c
storage temperature: -25°c...+50°c
Protection: min. iP68
humidity: max. 95% relative
vibration: 6g (25...2000 hz)
shock: 50g/ 1 ms 

emc protection    
emission: iec 61000–6–3
immunity: iec 61000–6–2

mecHAnicAl dAtA
material 
 sensor: 1.4435 (aisi316l)
 housing:  1.4435 (aisi316l) or titanium
 seal: fKm
 male electrical plug: see ordering information
mounting torque: 25 nm
Weight: ~ 220 g

spécificAtions

cArActères distinctifs
capteur: Piézorésistif
Plage de mesure: 0...0.1 à  0...25 bar 
signal de sortie: 4...20  ma

0...10 vdc

précision

 

spécificAtions électriques
tension d‘alimentation 
 4...20ma: 9...33v dc 
 0...10v dc: 15...30v dc
charge 
 4...20ma: rl ≤ (us-9v)/20ma
 0...10v dc: rl > 10 KΩ
reproductibilité: ±0.05% e.m.
sensibilité de réponse: 1 ms/10...90%  typ. 

pression nominale

conditions d‘enVironnement
température de service: -5...+50°c
température de médias: -5...+50°c
température de stockage: -25°c...+50°c
Protection: min. iP68
humidité: 95% max. relatif 
vibration: 6g (25...2000 hz)
choc: 50g/ 1 ms

cem protection
emission: cei 61000–6–3
immunité: cei 61000–6–2

spécificAtions mécAniques
matière
 capteur: 1.4435 (aisi316l)
 boîtier: 1.4435 (aisi316l) ou titane
 joint: fKm
 embase mâle: voir information pour la 

commande
couple de serrage: 25 nm
Poids: ~ 220 g

1) bsl durch null/ bsl par zéro/ bsl through zero

 Bereiche / Plage / Range  [bar] 0.1...0.5 0.5...2 2...25

 genauigkeit nlh1)/ Précision nlh1)/ accuracy nlh1) [± % fs) 
   P5 0.5 0.5 0.5
   P2 0.25 0.25 0.25
   P1  0.1 0.1

 temp.koeffizient/ influence therm./ temp. coefficient  [± % fs/K]
 nullpunkt/ Point zéro/ Zero point -5...+50°c 0.06 0.03 0.015
 spanne/ sensibilité/ span -5...+50°c 0.015 0.015 0.015

 langzeitdrift/ dérive en longue durée/ long term drift [1 jahr] < 4 mbar < 4 mbar < 0.2% fs
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submersible trAnsmitter nAl

mAssbilder & el. AnscHluss / cotes d‘encombrement & rAccordem. èlectr. / dimensions & el. connection

Farbe/ Couleur/ Color 4...20mA 0...10VDC
weiss/ blanc/ white +vin +vin 
gelb/ jaune/ yellow Pout gnd 
braun/ brun/ brown  Pout

4...20 ma 0...10 v dc

8838.XX.15.XX.XX.XX.XX...

 A  [mm] B [mm] C1 [mm] C2 [mm]
Standard 108 104 135 131
mit Blitzschutz 157 153 184 180
avec de parafoudre 
with lightning protection

8838.XX.41.XX.XX.XX.XX... 8838.XX.40.XX.XX.XX.XX...

C1

O
-R

in
g

 24

C2

8838.XX.XX.XX.XX.XX.37
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