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 8866
 Pressure TransmiTTer COP

 canopen busprotokoll ds301/ds404
 hohe genauigkeit
 unterstützt can 2.0a/b 
 verschiedene wählbare messeinheiten
 Kleine, robuste bauform
 emv-schutz, iec 61000

 canopen bus protocole ds301/ds404
 haute précision
 supports can 2.0a/b 
 différentes unités physiques
 construction miniature et robuste
 cem-Protection, cei 61000

 canopen bus protocol ds301/ds404
 high accuracy
 supports can 2.0a/b 
 different physical units
 small and rugged construction
 emc-Protection, iec 61000 

 sensor: dünnfilm auf stahl
 messbereich: 0...1 bis  0...2000 bar 
 ausgangssignal: busprotokoll canopen
 nlh (bsl durch 0): ± 0.1 % d.s. typ.

 capteur: couche mince sur acier
 Plage de mesure: 0...1 à 0...2000 bar 
 signal de sortie: bus protocole canopen 
 nlh (bsl par 0):  ± 0.1 % e.m. typ.

 sensor: thin film on steel
 measuring range: 0...1 to  0...2000 bar 
 signal output: bus protocol canopen 
 nlh (bsl through 0): ± 0.1 % fs typ.

VOrTeile aVanTages PrinCiPaux main feaTures

HauPTmerkmale CaraCTères disTinCTifs main CHaraCTerisTiCs

aPPliCaTiOns aPPliCaTiOnsanwendung

 schiffbau  construction navale  shipbuilding
 Motorenbau  Constr. de  moteurs  Engine manufacturing 
 schienenfahrzeuge  véhicules sur rail  railways
 Maschinenbau  Machines-outils  Machine tools  
 Hydraulik  Hydraulique  Hydraulics 
 hlK  cvc  hvac
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess Techn.  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  traitement de l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  Banc d‘essai à frein  Test benches
 ex  ex  ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 autoklaven  autoclavage  autoclaves
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BesTellinfOrmaTiOn / infOrmaTiOn POur la COmmande / Ordering infOrmaTiOn

 8866
 Pressure TransmiTTer COP

Lager Code (kurze lieferzeiten)/ Numéro de stock (delai de livraison bref)/ Code for stock products (short delivery time):  COP (z.b./ ex./e.g: coP6.0h)

 siehe Katalog:/ regardez catalogue:/ see catalogue: „standard Products“

    XXXX.XX.XXXX.XX.XX.XX...
Varianten Code/ Numéro de variantes/ Custom build code       8866

Bereich 0 ... 2.5  Überdruck            max. 6 Berstdruck 100 75  
Plage 0 ... 4.0  Surpression 10 Pression destruction 100 76 
Range 0 ...  6.0  Over pressure 15 Burst pressure 100 77  
 0  ... 10   20  200 78 
 0 ... 16   32                  200 79 
[bar] 0 ... 25  [bar] 80 [bar] 300 80 
 0 ... 40   80  300 81 
 0 ... 60   200  500 82 
 0 ... 100   200  500 83 
 0 ... 160   500  1000 85 
 0 ... 250   500  1000 74 
 0 ... 400   800  1500 84 
 0 ...  600   1000  2000 86

 

sonderbereich nach Kundenwunsch, z. b.:  
Plage à spécifier par le client, p. ex.:   –1 ... +4 bar  XX 
customized ranges on request, e.g.: 

Sensor relativ / relatif / relative ; genauigkeit/ Précision/ accuracy 0.1%  21
Capteur relativ/ relatif/ relative ; genauigkeit/ Précision/ accuracy 0.25%  23
Sensor absolut/ absolue/ absolute ; genauigkeit/ Précision/ accuracy 0.25%  24
 absolut/ absolue/ absolute ; genauigkeit/ Précision/ accuracy 0.1%  26
 
Druckanschluss g 1/4“ aussen/ mâle/ male (o-ring)  17
Raccord de pression g 1/4“ innen/ femelle/ female   10  
Pressure connection 
 

Ausführung
Exécution gerätestecker/ embase mâle/ male electrical plug:  m12x1, 5-pol. (mat.: Pa)  35   
Execution   

Ausgangssignal
Signal de sortie canopen busprotokoll/  canopen bus protocole/  bus protocol canopen 51
Output   

 

Zubehör druckspitzendämpfung/ elément d‘amortissement à pointe de surpression/ Pressure peak damping element
Accessoires
Accessories   Loch/ Trou/ Hole ø 1.0mm 40 
      ø 0.3mm 43 
      ø 0.5mm 45
   Kabeldose/ fiche femelle/ female electrical connector      m12x1, 5-pol.   33 
       

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customer-engineered products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i
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sPezifikaTiOnen

HauPTmerkmale
sensor: dünnfilm auf stahl (s. material)
messbereich: 0...1 bis  0...2000 bar 
ausgangssignal: busprotokoll canopen 

genauigkeiT
Messgenauigkeit 0.1%

(bestell.-nr. 21/26)

tfb @ -25...+85°c: ± 0.15 % d.s. typ.
genauigkeit @ +25°c: ± 0.1 % d.s. typ.
nlh @ +25°c (bsl durch 0): ± 0.1 % d.s. typ.
tK nullpunkt und spanne: ±0.001 % d.s./K typ. 
langzeitstabilität 
 1 jahr @ +25°c: ± 0.1 % d.s. typ.

Messgenauigkeit 0.25%
(bestell.-nr. 23/24)

tfb @ -25...+85°c: ± 0.35 % d.s. typ.
genauigkeit @ +25°c: ± 0.25 % d.s. typ.
nlh @ +25°c (bsl durch 0): ± 0.25 % d.s. typ.
tK nullpunkt und spanne: ± 0.01 % d.s./K typ. 
langzeitstabilität 
 1 jahr @ +25°c: ± 0.2 % d.s. typ. 

elekTrisCHe daTen
speisespannung:  24 (18...32) vdc
stromaufnahme: ca.  20 ma
anstiegszeit: typ. 1 ms/10...90 %

nenndruck

signal  druCksensOr
auflösung:  0.01%
abtastrate: 1 ms (1khz) fix
messwertfilterung: moving average 1 ms...65 s 

signal sensOrTemPeraTur
gesamtfehler:  ±1°c typ./±2°c max.
abtastrate:  100ms (10hz) fix
messwertfilterung: moving average 0.1 s...1.8 h

umgeBungsBedingungen
betriebstemperatur: -40...+100°c
medientemperatur -50...+125°c
schutzart: 1) min. iP67
feuchtigkeit: max. 95% relativ
vibration: 15g (20...2000 hz)
schock: 50g/ 11 ms    

emV-sCHuTz
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2

meCHanisCHe daTen
material 
 sensor: 1.4542 (aisi630)
 o-ring (medienberührend): fKm 70°sh
 gehäuse:  1.4301 (aisi304)
 gerätestecker: siehe bestellinformationen
anziehdrehmoment: 25 nm
gewicht: ~ 100 g

sPeCifiCaTiOns

main CHaraCTerisTiCs
sensor: thin film on steel (see material)
measuring range: 0...1 to  0...2000 bar 
signal output: bus protocol canopen

aCCuraCy
Measuring accuracy 0.1%

 (ordering no 21/26)

teb @ -25...+85°c: ± 0.15 % fs typ.
accuracy @ +25°c: ± 0.1 % fs typ.
nlh @ +25°c (bsl through 0): ± 0.1 % fs typ.
tc zero point and span: ±0.001 % fs/K typ.
long term stability 
 1 year @ +25°c:   ± 0.1 % fs typ.

Measuring accuracy 0.25%
 (ordering no 23/24)

teb @ -25...+85°c: ±  0.35 % fs typ.
accuracy @ +25°c: ±  0.25 % fs typ.
nlh @ +25°c (bsl through 0): ± 0.25 % fs typ.
tc zero point and span: ± 0.01 % fs/K typ.
long term stability 
 1 year @ +25°c:   ± 0.2 % fs typ. 

eleCTriCal daTa
supply voltage: 24 (18...32) vdc
current consuption: appr. 20 ma  
rise time: typ. 1 ms/10...90 %

nominal pressure

signal Of Pressure sensOr
resolution:  0.01%
sampling rate: 1 ms (1khz) fix
measuring filter: moving average 1 ms...65 s

signal Of sensOrTemPeraTure
total error: ±1°c typ./±2°c max.
sampling rate: 100ms (10hz) fix
measuring filter: moving average 0.1 s...1.8 h

enVirOnmenTal COndiTiOns
operating temperature: -40...+100°c
media temperature: -50...+125°c
Protection: 1) min. iP67
humidity: max. 95% relative
vibration: 15g (20...2000 hz)
shock: 50g/ 11 ms

emC PrOTeCTiOn
emission: en/iec 61000-6-3
immunity: en/iec 61000-6-2

meCHaniCal daTa
material 
 sensor: 1.4542 (aisi630)
 o-ring (media contacting): fKm 70°sh
 housing:  1.4301 (aisi304)
 male electrical plug: see ordering information
mounting torque: 25 nm
Weight: ~ 100 g

sPéCifiCaTiOns

CaraCTères disTinCTifs
capteur: couche mince sur acier (voir matière)
Plage de mesure: 0...1 à 0...2000 bar 
signal de sortie: bus protocole canopen

PréCisiOn
Précision de mesure 0.1%
(no. commande 21/26)

teb @ -25...+85°c: ± 0.15 % e.m. typ.
Précision @ +23°c: ± 0.1 % e.m. typ.
nlh @ +25°c (bsl par 0): ± 0.1 % e.m. typ.
ct point zéro et écart: ±0.001 % e.m./K typ.
stabilité à long terme 
 1 année @ +25°c: ± 0.1 % e.m. typ.

Précision de mesure 0.25% 
(no. commande 23/24)

teb @ -25...+85°c: ±  0.35 % e.m. typ.
Précision @ +23°c: ±  0.25 % e.m. typ.
nlh @ +25°c (bsl par 0): ± 0.25 % e.m. typ.
ct point zéro et écart: ± 0.01 % e.m./K typ.
stabilité à long terme 
 1 année @ +25°c: ± 0.2 % e.m. typ.

sPéCifiCaTiOns éleCTriques
tension d‘alimentation: 24 (18...32) vdc
consommation courant: env. 20 ma
sensibilité de réponse: typ. 1 ms/10...90 % 

pression nominale

signal  du CaPTeur de PressiOn
résolution:  0.01%
fréquence de balayage: 1 ms (1khz) fix
filtre de valeur: moving average 1 ms...65 s

signal du CaPTeur de TemPéraTure
erreur totale: ±1°c typ./±2°c max.
fréquence de balayage:  100ms (10hz) fix
filtre de valeur: moving average 0.1 s...1.8 h

COndiTiOns d‘enVirOnnemenT
température de service: -40...+100°c
température de médias: -50...+125°c
Protection: 1) min. iP67
humidité: 95% max. relatif 
vibration: 15g (20...2000 hz)
choc: 50g/ 11 ms

Cem PrOTeCTiOn
emission: en/cei 61000-6-3
immunité: en/cei 61000-6-2

sPéCifiCaTiOns méCaniques
matiére
 capteur: 1.4542 (aisi630)
 o-ring (contact. de médias): fKm 70°sh
 boîtier: 1.4301 (aisi304)
 embase mâle: voir information pour la 

commande
couple de serrage: 25 nm
Poids: ~ 100 g

1) nur mit vorschriftsmässig montierter Kabeldose gültig/valable seulement avec fiche femelle montée selon instructions/provided female connector   
is mounted according to instructions

 8866
 Pressure TransmiTTer COP
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 Pressure TransmiTTer COP

 - feaTures
 Konformitäts geprüft von cia
 alle cia baudraten: 10kbit/s...1mbit/s
 unterstützt 11/29 bit identifiers: 
 can 2.0 a/b
 messfrequenz und sendefrequenz bis 1khz
 moving average filter: 1ms...65s (druck)
 Zusätzlicher Pdo mode:
 delta and limit triggered
 alle standardisierten datentypen für Pdo's:
 floating point, integer mit 32, 24, 16 bits
 Wählbare, präfixverstellbare einheiten:
 druck: bar, Pa, psi, mmhg, mmWg, atm, at
 temperatur: °c, °f, K
 auto-Zero-funktion
 auto-start-mode für betrieb ohne master
 4 druck und 4 temperaturschaltschwellen mit 

8 frei definierbaren can-botschaften
 separate Parameterspeicherung für:
 Kommunikation und applikation

 - BusPrOTOkOll
ausgangssignal: can bus (iso 11898-2)
 canopen:  ds301 v4.0
 device profile:   ds404 v1.2
 baudrate:  10kbit/s...1mbit/s
 error control:  nodegarding, heartbeat
 node id:  hW switch, proprietary
 no. of Pdo‘s:  4 tX
 Pdo modes:  event-/time-triggered
    remotely requested
    sync (cyclic/acyclic)
 Pdo linking:  ja
 Pdo mapping: ja
 no. of sdo‘s:  1 server
 emergence message: ja

  - feaTures
 cia conformance tested
 all cia bus speeds: 10kbit/s...1mbit/s
 supports11/29 bit identifiers: can 2.0 a/b
 frequence of measuring and transmit upto     
 1khz
 moving average filter: 1ms...65s (pressure)
 additional Pdo mode: delta and limit          
 triggered
 all standardised data types for Pdo's:
 floating point, integer with 32, 24, 16 bits
 eligible, prefix adjustable units:
 pressure: bar, Pa, psi, mmhg, mmWg, atm,   
 at temperature: °c, °f, K
 auto-zero function
 auto-start-mode for operation without  master
 4 Pressure - and 4 temperature tresholds       
 with 8  free definable can messages
 separate storage of parameters for:
 communication and application

 -  BusPrOTOCOl
output signal: can bus (iso 118982)
 canopen:  ds301 v4.0
 device profile:   ds404 v1.2
 baudrate:  10kbit/s...1mbit/s
 error control:  nodegarding,heartbeat
 node id:  hW switch, proprietary
 no. of Pdo‘s:  4 tX
 Pdo modes:  event-/time-triggered
    remotely requested
    sync (cyclic/acyclic)
 Pdo linking:  yes
 Pdo mapping: yes
 no. of sdo‘s:  1 server
 emergence message: yes

 - PrOPriéTés
 en conformé avec cia
 toutes cia bauds: 10kbit/s...1mbit/s
soutenis11/29 bit identifiers: can 2.0 a/b
 fréquence de mesure et  transmission
 jusqu'à 1khz
 moving average filtre: 1ms...65s (pression)
 additionelle Pdo mode: delta et limit           
 triggered
 tous types de données pour Pdo's:
 floating point, integer avec 32, 24, 16 bits
 sélectionable, präfix  adjustable unités:
 pression: bar, Pa, psi, mmhg, mmWg, atm,  

at température: °c, °f, K
 auto-zéro fonction
 auto-start-mode pour operation sans maître
 4 seuil de commutation pour pression et 4  

seuil de commutation pour température avec  
8 messages can librement programmable

 mémorisation des paramètres séparé pour:
 communication et application

  - BusPrOTOCOle
signal de sortie: can bus (iso 118982)
 canopen:  ds301 v4.0
 device profile:   ds404 v1.2
 baud:  10kbit/s...1mbit/s
 control erreur: nodegarding,heartbeat
 node id:  hW switch,propreatary
 no. of Pdo‘s:  4 tX
 Pdo modes:  event-/time-triggered
    remotely requested
    sync (cyclic/acyclic)
 Pdo linking:  oui
 Pdo mapping: oui
 no. of sdo‘s:  1 server
 emergence message: oui

massBild / COTes d‘enCOmBremenT / dimensiOns

8866.XX.XXXX.35.XX... 8866.XX.XX10.XX.XX... 8866.XX.XX17.XX.XX... 8866.XX.XXXX.XX.XX.33...

8866.XX.XXXX.35.XX...

Pin Out
1  
2 V+ (24VDC) 
3 V - (0  VDC)  
4 CAN_High 
5 CAN_Low 
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