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ApplicAtions ApplicAtionsAnwendung

 dVB
diAgnostic VAlVe BlocK dVB

 Schiffbau  Construction navale  Shipbuilding
 Motorenbau  Constr. de  moteurs  Engine manufacturing 
 Schienenfahrzeuge  Véhicules sur rail  Railways 
 Hydraulik  Hydraulique  Hydraulics
 Maschinenbau  Machines-outils  Machine tools  
 hlK  cvc  hvac 
 Kältetechnik  réfrigération  refrigeration 
 Prozess Technik  Techn. de procédés  Process technology
 Wasseraufbereitung  traitement de  l‘eaux  Water treatment
 autoindustrie  industrie automobile  automotive industry
 Prüfstände  Banc d‘essai à frein  Test benches
 ex  ex  ex
 lebensmittelindustrie  industrie alimentaire  food industry
 autoklaven  autoclavage  autoclaves

 funktionstests von messgeräten während des  
 arbeitsprozesses
 kompakte und leichte bauweise 
 einfache bedienung
	kompatibel mit trafag Picotrans und Picostat
	weitere anschlussmöglichkeiten mit adapter   
 v1 und v5

 tests de fonction des instruments possible 
 pendant l’installation complète
 construction compacte et légère 
 manipulation simple
	compatible avec trafag Picotrans et Picostat
	Possibilités de raccord supplémentaires         
 avec adaptateur v1 et v5
 

 function tests of devices during the 
 running process
 compact and light construction
 fast and easy to operate
	compatible with trafag Picotrans and Picostat
	additional connections possible with adapter  
 v1 and v5 

 betriebsdruck: -0.8 ... 100 bar 
	temperaturbereich:    	 -20 ... 120°c

 Pression de service: -0.8 ... 100 bar 
	Plage de température: -20 ... 120°c

 operating pressure: -0.8 ... 100 bar 
	temperature range: -20 ... 120°c

Vorteile AVAntAges principAux MAin feAtures

HAuptMerKMAle cArActères distinctifs MAin cHArActeristics
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BestellinforMAtion / inforMAtion pour lA coMMAnde / ordering inforMAtion

dVB
diAgnostic VAlVe BlocK dVB

trafag entwickelt und produziert auch speziell auf ihre bedürfnisse zugeschnittene Produkte. bitte fragen sie uns an.
trafag développe et fabrique des produits adaptés à vos besoins spécifiques en se basant sur votre cahier des charges.contactez-nous s.v.p.
trafag develops and manufactures customized products according to your specifications to meet your requirements. Please contact us.i

schema typ anzahl  anzahl (N) anzahl gewicht länge (L1) bestell- 
 type Quantité Quantité (N) Quantité Poids longuer (L1) commande- 
 type Quantity Quantity (N) Quantity Weight lenght (L1) ordering- 
  PIN  [pcs] POUT [pcs] PT [pcs] [kg] [mm] Code 

  1 1 1 0.400 36 DVB11 
  2 2 2 0.800 76 DVB12  
 DVB1X 3 3 3 1.200 116 DVB13    
  4 4 4 1.600 156 DVB14    
  5 5 5 2.000 196 DVB15   
         

  1 2 2 0.800 76 DVB22    
  1 3 3 1.200 116 DVB23    
 DVB2X 1 4 4 1.600 156 DVB24    
  1 5 5 2.000 196 DVB25 
  

  1 2 1 0.700 76 DVB32    
  1 3 1 1.000 116 DVB33    
 DVB3X 1 4 1 1.300 156 DVB34    
  1 5 1 1.600 196 DVB35    
       

Zubehör/ Accesoires/ Accessories
        
 anschlussblock horizontal/ bloc de connection horizontal/ connection adapter horizontal    V1
 
 anschlussblock vertikal/ bloc de connection vertical/ connection adapter vertical    V5
 

P...

P...

POUT POUT POUT

PIN PIN PIN

P... PT PT PT

P... POUT POUT POUT

PIN

P... PT PT PT

P... POUT POUT POUT

PIN

PT

Prüfdruck-anschluss/raccord de pression contrôle/ test pressure connection

absperrventil/robinet d‘arrêt/stop valve

PT

VorlÄufig 
préliMinAire 
preliMinAry
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spezifiKAtionen

HAuptMerKMAle
betriebsdruck: -0.8...100 bar
Überdruck: 150 bar
berstdruck: 250 bar

uMgeBungsBedingungen  
betriebstemperatur: -20...+120°c
medientemperatur: -20...+120°c
medium: schmieröl, Öl, Wasser, luft

MecHAniscHe dAten
feuchtigkeit: max. 95% relativ
material:  
 gehäuse: anodisiertes aimgsi1
 nippel:  aimgsi1
 Kugel:  1.4571
 dichtung: PeeK/fPm
druckanschluss 
 eintritt (Pin): siehe massbild
 austritt (Pout):  siehe massbild
 Prüfanschluss (Pt):  siehe massbild
gewicht: siehe bestellinformation

dVB
diAgnostic VAlVe BlocK dVB

spécificAtions

cArActères distinctifs
Pression de service: -0.8...100 bar
surpression: 150 bar
Pression d’éclatement: 250 bar 

conditions d‘enVironneMent  
température de service: -20...+120°c
température de médias: -20...+120°c
médias:  huile lubrifiante, huile, eau, air

spécificAtions MécAniques
humidité: max. 95% relatif
matière: 
 boîtier: aimgsi1 anodisé
 nipple: aimgsi1
 balle: 1.4571
 joint: PeeK/fPm
raccord de pression 
 entrée (Pin): voir cotes d‘encombrement
 sortie (Pout):  voir cotes d‘encombrement
 raccord de contrôle (Pt): v.c. d‘encombrement
Poids: voir information pour la commande

specificAtions

MAin cHArActeristics
operating pressure: -0.8...100 bar
overpressure: 150 bar
burst pressure: 250 bar 

enVironMentAl conditions  
operating temperature: -20...+120°c
media temperature: -20...+120°c
media: lube, oil, water, air

MecHAnicAl dAtA
humidity: max. 95% relative
material:  
 housing: anodized aimgsi1
 nipple:  aimgsi1
 ball:  1.4571
 gasket: PeeK/fPm
Pressure connection 
  input (Pin): see dimensions
 output (Pout):  see dimensions
 test connection (Pt): see dimensions  
Weight: see ordering information
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dVB
diAgnostic VAlVe BlocK dVB

MAssBilder / cotes d‘encoMBreMent / diMensions
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 Anziehdrehmoment:    Couple de serrage: 30...35 Nm
Torque moment:

DVB2X:
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G1/4“ x10 female
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View A

 Ø4

20

15

M5x10

no of outputs n 2 3 4 5

length l1 [mm] 76 116 156 196

1)  anziehdrehmoment:    
 couple de serrage: 4.5...6 nm
    torque moment:

2)  o–ring: ø 6.75x1.78 nitril 70°shore 

20

15  Ø4

M5x10

DVB11 DVBX2...X5

1)  anziehdrehmoment:    
 couple de serrage: 4.5...6 nm
    torque moment:

2)  o–ring: ø 6.75x1.78 nitril 70°shore 
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