
 
 

HIH-5030/5031系列 
低电压湿度传感器 

概述 

HIH-5030/5031系列的低电压湿度传感器的操作电压低至2.7 V， 

非常适用于通常电压为3V的由电池供电的系统中。 

HIH-5030/5031系列提供仪表等级的RH（相对湿度）感应性 

能、有竞争力的价格以及可焊接SMD封装。 

HIH-5030/5031完善了我们现有的5V  SMD（表面安装元件）湿 

度传感器产品。SMD卷带包装方便大批量使用和自动装配生产， 

消除了印刷电路板通孔难以对位的困难。 

 
HIH-5030/5031系列湿度传感器设计专用于大批量OEM（原始设 

备生产商）用户。 

 
通过这种传感器的接近线性的电压输出，可以直接输入给控制器 

或其它设备。典型工作电流仅为200μA，使HIH-5030/5031系

列 非常适用于各种低功耗和带电池的操作系统的应用。 

 

传感器紧密的互换性降低或消除了OEM  生产的校准成本。 

HIH-5030是带外壳的集成电路湿度传感器，HIH-5031是带外 

壳、防凝露的集成电路湿度传感器，装配有疏水过滤器，使 

得该传感器可以用于包括工业、医疗和商业的各种冷凝环境 

中。 

 
该RH传感器为内置信号处理单元的经激光修正的热固聚合物 

电容式感应元件。 

 
感应元件的多层结构使得传感器对大多数应用环境中的不利 

因素，如潮湿、多尘、灰尘、油类和一般的化学环境具备出 

色的抵抗性能。 

 

提供样品包装，详情请见订货指南。 

特点   

·操作电压低至2.7 V，非常适用于通常电压为3V的由电池 

供电的系统中 

·卷带包装方便大量自动装配生产（每卷带1,000片） 

·热固塑料外壳 

·对应%RH（相对湿度）的电压输出接近线性 

·激光修正达到可互换性 

·低功耗设计 

·高精度 

·快速响应时间 

·稳定的、低漂移性能 

·化学抵抗性 

潜在应用   

工业 

·空气压缩机 

·电池供电的系统 

·干燥设备 

·HVAC（包括空调、空气运行、温控器、增湿器、除湿器、 

湿度调节器、焓传感） 

·OEM装配 

·办公自动化设备 

·处理设备 

·制冷设备（包括集装箱和运输系统） 

·通信柜 

·气象站和气象设备 

医疗 

·医院空气压缩机 

·婴儿培养箱 

·小环境控制 

·睡眠打鼾治疗设备 

·单调工作压力监控设备 
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HIH-5030/5031系列 

2 霍尼韦尔传感与控制部 
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低电压湿度传感器 

图1  操作环境（型号HIH-5030仅适用于非冷凝环境） 

推荐操作区域 

操作区域限制为<50 小时 

非指定区域 

温度℃ 

图2  储存环境（型号HIH-5030仅适用于非冷凝环境） 

推荐储存区域 温度℃ 

霍尼韦尔传感与控制部 3 

相对湿度 
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HIH-5030/5031系列 

图3  对应相对湿度的典型输出电压（在25℃和3.3 V电压下） 

输出电压 
   RH 上升 

   RH 下降 

相对湿度  （%RH） 

图4  对应相对湿度的典型输出电压（最佳拟合直线）（在0℃、70℃和3.3 V电压下） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 输出电压 

相对湿度  （%RH） 

4 霍尼韦尔传感与控制部 
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低电压湿度传感器 

图5 HIH-5030系列安装尺寸（仅供参考mm/[in]） 

图6 HIH-5030 PCB焊盘（仅供参考mm/[in]） 
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HIH-5030/5031系列 

图7 HIH-5031安装尺寸（仅供参考mm/[in]） 

图8 HIH-5031 PCB焊盘（仅供参考mm/[in]） 

6 霍尼韦尔传感与控制部 
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低电压湿度传感器 

图9  卷带包装尺寸（仅供参考mm/[in]） 

图10  典型应用电
路 

订购指南 

型号 描述 
HIH-5030-001 带外壳集成电路湿度传感器，SMD，1000片卷带包装 

HIH-5031-001 带外壳和过滤器的集成电路湿度传感器，SMD，1000片卷带包装 
HIH-5030-001S 样品包装：带外壳集成电路湿度传感器，SMD，5片带装 
HIH-5031-001S 样品包装：带外壳和过滤器的集成电路湿度传感器，SMD，样品包装，5片带装 

附加湿度传感器信息 

可在网上参考以下相关文档： 

·  产品安装说明 

·  应用手册： 

– 湿度传感器性能特征 

– 湿度传感器理论和操作 

– 湿度传感器的潮湿和湿度 

– 热固聚合物电容式传感器 

霍尼韦尔传感与控制部 7 

 

 

 

 

 

 

 

  8,00
[0.315]

 11,51
[0.453]

  2,64
[0.104]

 22,25
[0.876]

  1,75
[0.069]

24,00
[0.945]2,64

[0.076]

 DIA. 1,50
       [0.059]

2,01
[0.079]

3,99
[0.157]

  DIA.  1,50
         [0.059]

  3,91
[0.154]

 0,343
[0.0135]  

 

 

 

 

 

 

 
 25,4
 [1]

 DIA. 101,6
         [4]

DIA. 330,2
        [13]

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUNSTAR传感与控制 http://www.sensor-ic.com/ TEL:0755-83376549 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com

SUNSTAR自动化 http://www.sensor-ic.com/ TEL: 0755-83376489 FAX:0755-83376182 E-MAIL:szss20@163.com




