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１．概述

       NE-ST138，NE-ST139为防外界光干扰型单光束反射取样式光电传感器，它由高输出的红外光电二极管与高灵敏度光电晶体管组成，其特点：能有效减小外界光的干扰，性能可靠，可用于安装在户外仪器易受外界光干扰的场合，不接触被测物体，不影响被测物体的运动态，广泛应用于多费率电度表，IC卡电度表，IC卡水表,电机转速测量等各种需测量计数的场合，当两只并排使用还可以判别被测物体的运动方向(本厂可供方向判别专用电路IC-ST288A，可分别输出正方向、反方向脉冲，可内置分频数及脉冲输出宽度和防抖动等功能) 。 

２．主要技术参数 
	产
品
型
号
	工
作
距
离
	电 气 特 性 (ＴQ=25℃)
	极限参数(ＴQ=25℃)

	
	
	转 换 效 率
	集-射间饱和电压
	上 升 时 间
	正向
电流
	集-射
间电压
	环境

温度

	
	
	Ic/IF
	IF
	VCE
	VCE
	IF
	Ic
	tr
	Ic
	RC
	VCE
	IF
	VCE
	Topr

	ST
	mm
	min

%
	mA
	V
	max

V
	mA
	mA
	μs
	mA
	Ω
	V
	mA
	V
	℃

	138
	3±1
	2
	7.5
	5
	0.4
	10
	0.3
	5
	0.15
	33K
	5
	40
	20
	-25

~65

	139
	3±1


	2.5
	7.5
	5
	0.4
	10
	0.3
	5
	0.25
	20K
	5
	
	
	


注:转换效率是在反射面亮处测得,其大小受反射面光洁度及光束与反射面垂直度影响.
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             反射面

                                                      内部电路示意图

                        ST138外形尺寸(mm)


     
       反射面
 

                           ST139外形尺寸(mm)
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内部电路示意图












