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方向判别专用电路
一．概述：


1·八脚双列直插或表面贴装，美国制造，工作电源5V,具有集成度高，功耗小，抗干扰能力强等特点，外围只需加少许接口器件。
2·具有多种功能：
1) 可选择有方向识别与没有方向识别两种工作方式；
2) 可接单、双光电传感器，具有内部整形电路及数字滤波功能；
3) 可去除抖动误差；
4) 具有正方向脉冲、反方向脉冲、方向指示、双向脉冲输出功能；
5) 输出脉冲宽度可选择(初值为80ms)；
6) 具有内分频功能，分频数在1～255×255内任选(初值为1).
二、应用范围：

    电机转速测量，电动绕线机计数，加油机计量，特殊灯光控制，监视器云台转向控制等各种需判别方向和测量的场合。

三、典型电路说明：

    1·图中光电传感器ST251C的A路为前输入端，B路为后输入端。
     2·双光束光电传感器ST251C我厂有生产，亦可选用我厂其它型号的光电传感器。
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四．电气参数：

       名称      符号     测试条件     最小值     最大值      单位
   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
    输出高电平  ＶoH   ＶDD=4.5V        3.8                 Ｖ(伏特)

    输出低电平  ＶoL   ＶDD=4.5V                    0.6     Ｖ(伏特)

    输入高电平  ＶiH  4V≤ＶDD≤5.5V  0.85ＶDD     ＶDD     Ｖ(伏特)

    输入低电平  ＶiL  4V≤ＶDD≤5.5V   ＶSS       0.15VDD   Ｖ(伏特)

静态电流    ＩDD     ＶDD=5V                    1.5     mA(毫安)

电源电压    ＶDD                     2.5        5.5     Ｖ(伏特)

   ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
五、有关说明

     1·以双光束直射取样式光电传感器作为ST288A输入信号取样时，取样物体的齿宽和齿间距必须大于光电传感器双光束间的间距；同样以反射式光电传感器作为ST288A输入信号取样时，取样的暗标志与亮标志的宽度必须大于两反射式光电传感器光束的间距，确保采样脉冲信号的可靠性，防止误发脉冲信号。
    2·脉冲输出宽度可选择，但不可更改。
3·正方向脉冲输出信号与反方向脉冲输出信号没有严格的定义，是相对于ST288A输入端2脚4脚信号的先后而言，应用中根据实际情况选择。

4.工业级的芯片型号为ST288B.
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正方向脉冲输出(25mA)


反方向脉冲输出(25mA)


双向脉冲输出(25mA)


方向指示(H为反方向,L为正方向)
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