
	SC-3微振动传感器
      这是一种有源的高灵敏度微功耗检测元件，外型见图1。它采用1.5v~15v宽电压范围供电，在3V时耗电小于150μA，6V时耗电小于300μA。其内部除振动传感元件外，还设有高倍数的放大电路，故能感应到极微弱的振动信号，并有很大的输出电压幅值，能直接触发后级电路。

	 传感器的体积：12x22x32mm，其输出信号为连续的正弦波，幅值大小与震动的强弱有关，属模拟型传感器。输出可用示波器看到，而万用表无法测出。器件的后面应加入触发器或有关电路，否则不能直接推动三极管或其它负载。 
    它的输出采用一根双芯屏蔽线，
其中红色线为电源正极，白色线（或绿色）为信号输出端，屏蔽线接地（电源负极），使用时应将传感器用高强度粘接剂或用紧固件固定在被检测体上。传感器与被检测体接触越紧密，灵敏度越高。
应用举例：
    振动式音乐门铃，见图2，当来客敲门时，固定在门上的振动传感器能够检测到振动信号，并输出一电压脉冲，音乐集成块会因受到触发而工作，并通过三极管V1推动喇叭发出音乐声。该音乐门铃能够免除门铃按钮的安装问题，既不破坏门的结构，又降低了安装的难度。
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	    其它说明： 图2 
1，特别大的声音信号将对传感器有影响。 
2，增强抗干扰能力请用我厂的SC-1，SC-2型传感器。
3，如调整灵敏度可选用SC-4震动传感器。
4，传感器的远距离设定可选用TXC50系列数字编码遥控器。
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