
玻璃探测温度传感器

	
	
	特点：

· 高稳定性

· 全玻璃介质密封

· 绿色环保产品

可选项：

· 自定义引线长度

· 非标准阻值误差可选

· 非标准阻值可选

· 多重精度校准

· 可以特殊定制

· 详述：

· 时间常数：5～21秒（标准）静止空气中，参考类型
· 电离常熟：0.4～1.0mW/ ℃ 条件同上
· 最大工作温度：300℃
· 标准阻值误差：士20％


	

	机械和热量指标

	传感器类型
	                      SP43A          SP60A            SP80A           SP100A

	
	
	玻璃尺寸
	
	

	标准直径
	英寸/毫米
	0.043/1.09
	0.060/1.52
	0.080/2.03
	0.100/2.54

	
	
	标准长度
	
	

	标准
	英寸/毫米
	0.1/2.54
	0.25/6.35
	0.25/6.35
	0.25/6.35

	标准
	英寸/毫米
	---/---
	0.5/12.7
	0.5/12.7
	0.5/12.7

	定制
	英寸/毫米
	None/None
	0.75&1.0/19&25.4
	0.75 to2.0/19 to 50.8
	0.75 to 2.0/19 to 50.8

	
	
	金属引线
	
	

	材料:镀锡的镍丝（1）
标准直径（1）

标准长度（1）
	英寸/毫米

英寸/毫米
	0.008/0.20

2.0/51
	0.008/0.20

2.0/51
	0.0126/0.32

2.0/51
	0.0126/0.32

2.0/51

	热指标

	时间常数（静止空气中）

电离常数（静止空气中）
	Sec

mW/℃
	5

0.4
	10

0.7
	15

0.8
	21

1


玻璃探测温度传感器主要应用在要求高度稳定性和危险的环境中，传感器有4种外形直径可供客户选择，而且都具有高标准的安全设计。SP43A型（0.043“/1.09mm 直径）体积虽然小，但是符合大水珠型工业标准（.042“/1.07mm）传感器没有任何接口方面的问题。典型的应用包括流体测量、温度导电率测量 ,热的导电率测量，温度测量和温度补偿。

注解1：赤裸的（不镀锡）杜美丝 导致可以选项的方式使用

电阻比率平台

R25/R125 比率  a@ 25Deg.C  beat 25-125  可得到的名义上的阻抗

                ％Deg.C    Deg.Kelvin          ohms

11.89            -3.28        2940           50-500（2）

15.07            -3.54        3220           500-1500

19.80            -3.88        3550           1500-3500

22.36            -4.04        3690           3500-7500

29.40            -4.40        4015           7500-2800

29.88            -4.42        4035           28000-42000

31.54            -4.49        4100           42000-80000

37.92            -4.67        4315           80000-175000

38.62            -4.72        4340           175000-375000

48.05            -5.00        4600           375000-750000

54.28            -5.15        4740           750000-1250000

注释2：最小量可得到的是sp43a和sp60a类型的100个欧姆

                       零配件号码规格

为了要叙述一个零配件号码,下列各项序列应该使用的是：

Sp80a103201/2 叙述一个玻璃杯探查热阻体,080”(2.03 mm)直径,10000个欧姆以 25 deg.c, 藉由抵抗宽容 士20%, 和名义上的长度 1/2"(12.7 mm)
Sp80a103201/2 指出玻璃探测热阻体

Sp80a103201/2 指出名义上的直径43a=0.043"(1.09mm)80a=0.080"(2.03mm)60a=0.060"(1.52mm)100a=0.100"(2.54mm)
      Sp80a103201/2 以25摄氏度指出零的以电力驱动的抵抗。最初二个数字指出重要的身材，而且最后一个数字指出在重要的外形之后的零数字这一个例子,"103" 表现 10000 欧姆

      Sp80a103201/2 以25℃为标准输出的出阻抗值,表示为士％。例如“20”代表士20％的标准误差，其他的非标准误差可选项有士 1％，2％，士5％，10％，15％，20％和30％。

      Sp80a103201/2 指出名义上的长度。1/4＝0.25”（6.4mm） 1/2＝0.50”（12.7mm） 1/1＝1.00”（25.6mm） 2/1＝2.00”（51.2mm）

（注解：sp43a 只有0.1”（2.5mm）长度可选。长度术语在 sp43a 型号中被省略）
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更多产品请看本公司产品专用销售网站:
商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/
商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/
商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/
商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/
商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/
商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/
商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线：
    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com
    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376
    深圳赛格展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号 电话：0755-83665529   13823648918
    技术支持: 0755-83394033 13501568376

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。
    北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号
               TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996  
    上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场D125号 
               TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037
    西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)  
　　　　　      西安劳动南路88号电子商城二楼D23号  
            TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

