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１． 适用范围 Scope 
 本规格书，适用于温湿度检测模块RHI-112A。 
 This specification is applied to the Temperature＆Humidity Sensing Module Type RHI-130A. 
 
２．形状  Configuration 
  

 型 号 
Model No. 

接口 
Connector Type 

形 状 
Drawing 

１ RHI-112A 接插件(S4B-PH-K-S(LF)(SN)) 
Connector (S4B-PH-K-S(LF)(SN)) 

8 页图 

Page7, Fig.1 
 
３． 电气特性Electrical characteristics 
 (３－１) 供给电压(Vin)：      ＤＣ３．１５～５．５Ｖ 
      Supply Voltage (Vin):    3.15～5.5VDC 
 (３－２) 消耗功率：       TYP0.5mA (MAX 1mA) 
       Current Consumption:    0.5mA (1mA max.) 
 (３－３) 使用温湿度范围：     ０ ～ ６０℃ 
                    ９５％ｒｈ以下（无结露） 
       Operating Range:      0 to 60deg.C   
                     below 95%rh (no condensation) 
 (３－４) 湿度检测可能范围：    １０ ～ ９０％ｒｈ 
       Humidity Detecting Range: 10 to 90%rh 
 (３－５) 保存温湿度范围：    －２０ ～ ７０℃ 
                  ９５％ｒｈ以下（无结露） 
            Storage:      -20 to 70deg.C 
                      below 95%rh (no condensation) 
 (３－６) 湿度检测精度：      ±３％ｒｈ(条件:at25℃, 50%rh, Vin=3.15～5.5V) 
                   输出电压范围：１．５５～１．７５Ｖ 
      Accuracy (Humidity):    ±3%rh (at 25deg.C, 50%rh,Vin=3.15～5.5VDC) 
                  Voltage Range: 1.55to1.75VDC 
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 (３－７) 标准湿度输出特性（参考）： 
       Humidity Output Signal (Reference):              (条件:at25℃,Vin=3.15～5.5V)  

                                     at 25 deg.C,Vin=3.15～5.5VDC 
相对湿度 (%rh) 
Humidity (%rh) 

１０ ２０ ３０ ４０ ５０ ６０ ７０ ８０ ９０ 

输出电压（V） 
Output Voltage (V) 

０.３３ ０.６６ ０.９９ １.３２ １.６５ １.９８ ２.３１ ２.６４ ２.９７

输出电阻：0.2ｋΩ以下 
请参照第8页的标准特性图表2。 

                              Output Impedance approx.: 0.2ｋΩ 
Standard characteristics: Page8 /Fig. 2 

 
  (３－８) 温度检测特性：                 热敏电阻输出 
                           Ｒ(２５℃)＝１０ｋΩ±５％ 
                             Ｂ(２５/５０)＝3380 Ｋ±１％ 
         Temperature Output Signal:         Thermistor  
                            R(25℃)=10kΩ±5%  
                             B-value(25/50)=3380K±1% 
 

温度(℃) 
Temperature(℃) 

０ １０ ２０ ２５ ３０ ４０ ５０ ６０ 

电阻值(ｋΩ) 
Resistance(kΩ) 

27.22 17.93 12.08 10.0 8.315 5.834 4.161 3.014

 
  

 
 (３－９) 湿度检测精度（参考）： 
       Accuracy Humidity(Reference): 

(条件:at25℃,Vin=3.15～5.5V)  
                                     at 25 deg.C,Vin=3.15～5.5VDC 

相对湿度 (%rh) 
Humidity (%rh) 

３０ ４０ ５０ ８０ 

输出电压（V） 
Output Voltage (V)

０.９９ １.３２ １.６５ ２.６４ 

  参考精度（%rh）
Accuracy (%rh) 

（±５） （±４） ±３ （±６）
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图2   标准特性图（相对湿度、输出电压特性） 
Fig.2  Relative humidity- Voltage characteristics 
     The Relative humidity and voltage characteristics of this module are shown in the following graph. 
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Temp : 25deg .C
温度 : 25℃

電圧 : DC3 .15～5 .5V
Vo ltage : 3 .15～5 .5VDC
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