
微功率(短距离)无线电设备管理暂行规定  

  

                  （信息产业部 一九九八年五月）  
 
第一章 总 则  
 
   第一条 为促进无线电通信事业的健康发展，加强对微功率(短距离)无线电设备(以下

简称微功率无线电设备)的管理，防止微功率无线电设备对广播电视、导航、移动通信及射

电天文等无线电业务产生干扰，确保各种无线电设备正常、有序的工作，根据《中华人民共

和国无线电管理条例》，特制定本规定。  
 
   第二条 微功率无线电设备是指符合本规定附件中各项技术要求的无线电设备。  
 
   第三条 凡研制、生产、销售、进口和使用微功率无线电设备，均须严格遵守本规定。  
 
第二章 一般规定  
 
   第四条 微功率无线电设备的使用不得对其它合法的各种无线电台站产生有害干扰。

如产生有害干扰现象时，应立即停止使用，并设法消除有害干扰后方可继续使用。  
 
   第五条 使用微功率无线电设备必须避让或忍受其它合法的无线电台站的干扰或工

业、科学及医疗应用设备的辐射干扰，遇有干扰时不受法律上的保护，但可向当地无线电管

理机构报告。  
 
   第六条 使用微功率无线电设备不需办理无线电电台执照手续，但必须接受无线电管

理办事机构对其产品性能指标进行必要的检查或测试。  
 
   第七条 研制微功率无线电设备须按国家无线电管理机构发布的《研制无线电发射设

备的管理规定》办理有关手续。  
 
   第八条 生产、进口微功率无线电设备(或含有微功率无线电设备的其它设备)须按国

家无线电管理机构发布的《进口无线电发射设备的管理规定》、《生产无线电发射设备的管理

规定》办理有关手续。生产、进口的设备应在其显著部位上标明微功率无线电设备的型号核

准代码（其第三位字母为“D”）。  
   生产厂商应接受国家或所在省(区、市)无线电管理机构对其产品性能指标的检查和测

试。所生产产品的性能指标须符合本规定的要求，不符合要求的产品不得出厂。  
 
   第九条 凡未经国家无线电管理机构型号核准的微功率无线电设备，不得在中国境内

生产、销售和使用。  
 
   第十条 已经国家无线电管理机构型号核准的微功率无线电设备，任何厂商和用户不

得擅自更改使用频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外接天线或

改用其它发射天线，或改变原设计特性及功能。  



 
   第十一条 微功率无线电设备必须装在完整的机壳内，其外部的调整或控制装置仅用

于在型号核准的技术指标范围内进行调整或控制。  
 
   第十二条 各类微功率无线电设备的性能及技术指标见附件。根据技术的发展和市场

的需求，国家无线电管理机构将视具体情况对微功率无线电设备及技术指标进行修改和补

充。  
   使用下列微功率无线电设备还必须遵守以下规定：  
 
   1.无线传声器、生物医学遥测设备  
   若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；  
   若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无

干扰频率后方可重新使用。  
 
   2.起重机或传送机械专用遥控设备、电子吊秤无线传输专用设备  
   设备安装前须进行电磁环境测试，以免受到干扰或干扰其他同类设备的正常工作，造

成生产事故；  
   当受到有害干扰时应立即停止使用，待消除干扰或调整到无干扰的频率后方可重新使

用；  
   为保护北京天文台射电天文业务，在北京辖区内不得使用 229.0-235.0MHz 频率的设

备。  
 
   3.工业用无线遥控设备  
   限在工业厂房(或建筑物内)使用，两次发射的间隔时间不小于 5 秒。  
 
   4.无线数据传送设备  
   限在建筑物内使用，两次发射的间隔时间不小于 5 秒。  
   为保护北京天文台射电天文业务，在北京辖区内不得使用 229.0-235.0MHz 频率范围内

的设备。  
 
   5.防盗报警无线控制设备  
   每次电波发射的持续时间不超过 1 秒；两次间隔时间不小于 1 分钟；  
   不得用于无线控制玩具。  
 
   6.通用无线遥控设备  
   必须具有自动控制装置，使周期性工作的无线控制设备的电波发射持续时间不超过 1
秒，两次间隔时间不小于 60 分钟；或使非周期性工作的设备每次电波发射的持续时间不超

过 5 秒，两次间隔时间不小于 60 分钟；  
   不得用于无线控制玩具；  
   若使用频率与当地声音、电视广播电台频率相同时，不得在当地使用；  
   若对当地声音、电视广播接收产生干扰时，应立即停止使用，待消除干扰或调整到无

干扰频率后方可重新使用。  
 
   7.模型玩具无线电遥控设备  



   限单向控制；  
   不得在机场附近及航空管制区内使用；  
   不得在军事管制区内使用；  
 
   第十三条 进口和生产厂商在其产品的说明书或使用手册中，应刊印下述有关内容：  
 
   1.标明附件中所规定的技术指标和使用范围，说明所有控制、调整及开关等使用方法；  
 
   2.不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额外加装射频功率放大器)，不得擅自外

接天线或改用其它发射天线；  
 
   3.使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有干扰现象时，

应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；  
 
   4.使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用

设备的辐射干扰；  
 
   5.不得在飞机和机场附近使用。  
 
第三章 附 则  
 
   第十四条 凡研制、生产、销售和进口微功率无线电设备违反本规定者，或擅自改变

微功率无线电设备的频率、发射功率者，按国家无线电管理机构发布的《无线电管理处罚规

定》处理。  
 
   第十五条 凡进口、生产和销售不符合本规定要求的微功率无线电设备，由国家或所

在省(区、市)无线电管理办事机构、技术监督部门依据相关法律、法规予以处理。  
 
   第十六条 凡进口、生产的微功率无线电设备，在其设备说明或使用手册中未刊印本

规定第十三条内容的，由国家或所在省(区、市)无线电管理办事机构、技术监督部门依据相

关法律、法规予以处理。  
 
   第十七条 本规定由国家无线电管理办事机构负责解释。  
 
   第十八条 本规定自 1999 年 1 月 1 日起施行。  
 
 
 
附件：  
 
微功率(短距离)无线电设备的技术要求  
 
   一、地下管线探测设备：一种用于寻找、测定埋在地下的各种电缆、管道及类似结构

的无线电发射设备；该设备使用时将无线电射频信号耦合至电缆、管道等上面，并在地面用



接收机来探测这些电缆的位置。  
 
   1.使用频率：14.0-95.0kHz；105.0-200.0kHz；  
 
   2.发射功率：在 14.0-45.0kHz(不含)内，其(峰值)功率≤10W；  
          在 45.0-200.0kHz 内，其(峰值)功率≤1W；  
 
   3.调制方式：任意非话音调制。  
 
   二、通用微功率无线电发射设备：用于玩具、车门、车库门、防盗、报警、数据传送、

无线话筒等用途的小型无线电发射设备。  
 
   (一)、A 类设备  
 
   1.使用频率为：1.700-2.100MHz，2.200-3.000MHz，  
           3.100-4.100MHz，4.200-5.600MHz，  
           5.700-6.200MHz，7.300-8.300MHz，  
           8.400-9.900MHz  
 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 50μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.频率容限：≤100×10  
 
   4.6dB 带宽不得超过 200kHz  
 
   (二)、B 类设备  
 
   1.使用频率为：6.765-6.795MHz，13.553-13.567MHz；  
 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 10020μV/m(采用准峰值检波)；  
 
   3.频率容限：≤100×10  
 
   (三)、C 类设备  
 
   1.使用频率为：26.957-27.283MHz  
 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 10000μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.频率容限：≤100×10  
 
   (四)、D 类设备  
 
   1.使用频率为：40.66-40.70MHz  



 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 1000μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.频率容限：≤100×10  
 
   (五)、E 类设备  
 
   1.使用频率为：24000-24250MHz  
 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 250000μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.杂散发射功率衰减：≥60dB  
 
   三、通用无线遥控设备：用于各种窗、门的无线遥控及各种遥控开关等。  
 
   1．使用频率：470.0-566.0MHz，606.0-798.0MHz；  
 
   2．所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 12500μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.杂散发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 1250μV/m(采用平均值检波)；  
 
   4．占用带宽：≤1.0MHz；  
 
   四、无线传声器：一种通过无线方式传送声音的无线电收发设备，用于教育、文化部

门的视听训练，电影院、音乐厅、会议室等公共场所及残疾人士的听觉辅助使用。  
 
   1．使用频率及发射功率：  
 
   1）使用频率：88.0-108.0MHz，  
 
发射功率：≤3mW；  
 
   2）使用频率：75.4-76.0MHz，84.0-87.0MHz  
 
   发射功率：≤10mW；  
 
   3）使用频率：470.0-510.0MHz，702.0-798.0MHz  
 
   发射功率：≤50mW；  
 
   2.调制方式：F3E  
 
   3.占用带宽：≤200kHz  
 



   4.频率容限：≤100×10  
 
   5.杂散发射功率衰减：≥30dB(对 84-87MHz 频段为≥40dB)  
 
   五、生物医学遥测设备：一种用于传送人类或动物生理现象测量信号的无线电发射设

备，仅限医院或医学研究机构内使用。  
 
   1.使用频率：175.0-215.0MHz  
 
   2.占用带宽：≤200kHz  
 
   3.频率容限：≤100×10  
 
   4.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 1500μV/m(采用平均值检波)；  
 
   5.杂散发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 150μV/m(采用平均值检波)；  
 
   六、无绳电话机：  
 
   1.使用频率：  
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   2.座机和手机的发射功率不得大于 20mW；  
 
   3.最大频偏为：5kHz；  
 
   4.占用带宽：≤16kHz；  
 
   5.杂散发射功率：≤25μW；  
 
   6.频率容限：≤1.8kHz；  
 
   7.邻道功率：≤0.5mW；  
 
   8.占用带宽以外的调制产物必须衰减 40dB 以上(与没有调制的载波电平相比)；  
 
   9.天线与座机或手机的联接必须是永久固定式的，其长度不得大于 1 米。  
 
   七、起重机或传送机械专用遥控设备：  
 
   1.使用频率：  
   230.700MHz，223.700MHz，230.975MHz，223.975MHz，  
   231.600MHz，224.600MHz，232.325MHz，225.325MHz，  
   230.100MHz，223.100MHz，232.025MHz，225.025MHz  
 
   2.发射功率不得大于 20mW；  
 
   3.占用带宽：≤16kHz；  
 
   4.杂散发射功率：≤2.5μW；  
 
   5.频率容限：≤4×10  
 
   八、电子吊秤无线传输专用设备：  



 
   1.使用频率及占用带宽：  
 
   1)使用频率：223.300MHz，224.900MHz，230.050MHz，  
 
233.050MHz，234.050MHz；  
 
占用带宽：≤50kHz；  
 
2)使用频率：450.0125MHz，450.0625MHz，450.1125MHz，  
 
        450.1625MHz，450.2125MHz，  
 
占用带宽：≤20kHz；  
 
   2.发射功率不得大于 50mW；  
 
   3.杂散发射功率：≤2.5μW；  
 
   4.频率容限：≤4×10  
 
   九、工业用无线遥控设备：用无线方式传送遥控信息的无线电收发设备。  
 
   1.使用频率：  
   418.950MHz，418.975MHz，419.000MHz，419.025MHz，  
   419.050MHz，419.075MHz，419.100MHz，419.125MHz  
   419.150MHz，419.175MHz，419.200MHz，419.250MHz，  
   419.275MHz；  
 
   2.发射功率不得大于 10mW；  
 
   3.占用带宽：≤16kHz；  
 
   4.杂散发射功率：≤2.5μW；  
 
   5.频率容限：≤4×10  
 
   十、无线数据传送设备：用于传送数据信息的无线电发射设备。  
 
   1.使用频率：  
   228.050MHz，228.100MHz，228.200MHz，228.275MHz，  
   228.425MHz，228.575MHz，228.600MHz，228.800MHz，  
   223.150MHz/230.150MHz，223.250MHz/230.250MHz  
   223.275MHz/230.275MHz，224.050MHz/231.050MHz  



   223.350MHz/230.350MHz，224.250MHz/231.250MHz  
 
   2.发射功率不得大于 10mW；  
 
   3.占用带宽：≤16kHz；  
 
   4.杂散发射功率：≤2.5μW；  
 
   5.频率容限：≤4×10  
 
   十一、防盗报警无线控制设备：用于短距离的汽车、车库、贵重物品、紧急情况等安

全、防盗和报警无线电控制设备。  
 
   1.使用频率：315.0－316.0MHz，430.0-432.0MHz；  
 
   2.所发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 6000μV/m(采用平均值检波)；  
 
   3.杂散发射的电场强度在距设备 3 米处不得超过 600μV/m(采用平均值检波)；  
 
   4.占用带宽：≤25kHz；  
 
   十二、模型玩具无线电遥控设备：用无线电波遥控的航空模型飞机，水面模型船只、

地面模型汽车等非载人的模型玩具。  
 
   1.使用频率：  
   26.975MHz，26.995MHz，27.015MHz，27.045MHz，27.065MHz  
   27.095MHz，27.115MHz，27.145MHz，27.195MHz，27.225MHz；  
 
   2.发射功率：≤1W；  
 
   3.调制方式：任意调制；  
 
   4.占用带宽：≤8kHz；  
 
   5.频率容限：≤20×10；  
 
   6.杂散发射功率衰减：≥45dB； 



 SUNSTAR商斯达实业集团是集研发、生产、工程、销售、代理经销 、技术咨询、信息服务等为一体的高

科技企业，是专业高科技电子产品生产厂家，是具有 10 多年历史的专业电子元器件供应商，是中国最早和

最大的仓储式连锁规模经营大型综合电子零部件代理分销商之一,是一家专业代理和分銷世界各大品牌IC
芯片和電子元器件的连锁经营綜合性国际公司。在香港、北京、深圳、上海、西安、成都等全国主要电子

市场设有直属分公司和产品展示展销窗口门市部专卖店及代理分销商，已在全国范围内建成强大统一的供

货和代理分销网络。 我们专业代理经销、开发生产电子元器件、集成电路、传感器、微波光电元器件、工

控机/DOC/DOM电子盘、专用电路、单片机开发、MCU/DSP/ARM/FPGA软件硬件、二极管、三极管、模

块等，是您可靠的一站式现货配套供应商、方案提供商、部件功能模块开发配套商。专业以现代信息产业

（计算机、通讯及传感器）三大支柱之一的传感器为主营业务，专业经营各类传感器的代理、销售生产、

网络信息、科技图书资料及配套产品设计、工程开发。我们的专业网站——中国传感器科技信息网（全球

传感器数据库） www.SENSOR-IC.COM 服务于全球高科技生产商及贸易商，为企业科技产品开发提供技

术交流平台。欢迎各厂商互通有无、交换信息、交换链接、发布寻求代理信息。欢迎国外高科技传感器、

变送器、执行器、自动控制产品厂商介绍产品到 中国，共同开拓市场。本网站是关于各种传感器-变送器-

仪器仪表及工业自动化大型专业网站,深入到工业控制、系统工程计 测计量、自动化、安防报警、消费电

子等众多领域，把最新的传感器-变送器-仪器仪表买卖信息,最新技术供求,最新采购商,行业动态，发展方

向，最新的技术应用和市场资讯及时的传递给广大科技开发、科学研究、产品设计人员。本网站已成功为

石油、化工、电力、医药、生物、航空、航天、国防、能源、冶金、电子、工业、农业、交通、汽车、矿

山、煤炭、纺织、信息、通信、IT、安防、环保、印刷、科研、气象、仪器仪表等领域从事科学研究、产

品设计、开发、生产制造的科技人员、管理人员 、和采购人员提供满意服务。 我公司专业开发生产、代

理、经销、销售各种传感器、变送器、敏感元器件、开关、执行器、仪器仪表、自动化控制系统： 专门从

事设计、生产、销售各种传感器、变送器、各种测控仪表、热工仪表、现场控制器、计算机控制系统、数

据采集系统、各类环境监控系统、专用控制系统应用软件以及嵌入式系统开发及应用等工作。如热敏电阻、

压敏电阻、温度传感器、温度变送器、湿度传感器、 湿度变送器、气体传感器、 气体变送器、压力传感

器、 压力变送、称重传感器、物（液）位传感器、物（液）位变送器、流量传感器、 流量变送器、电流

（压）传感器、溶氧传感器、霍尔传感器 、图像传感器、超声波传感器、位移传感器、速度传感器、加速

度传感器、扭距传感器、红外传感器、紫外传感器、 火焰传感器、激光传感器、振动传感器、轴角传感器、

光电传感器、接近传感器、干簧管传感器、继电器传感器、微型电泵、磁敏（阻）传感器 、压力开关、接

近开关、光电开关、色标传感器、光纤传感器、齿轮测速传感器、 时间继电器、计数器、计米器、温控仪、

固态继电器、调压模块、电磁铁、电压表、电流表等特殊传感器 。 同时承接传感器应用电路、产品设计

和自动化工程项目。 

欢迎索取免费详细资料、设计指南和光盘 ；产品凡多，未能尽录，欢迎来电查询。 

更多产品请看本公司产品专用销售网站: 

商斯达中国传感器科技信息网：http://www.sensor-ic.com/ 

商斯达工控安防网：http://www.pc-ps.net/ 

商斯达电子 元器件网：http://www.sunstare.com/ 

商斯达微波光电产品网:HTTP://www.rfoe.net/ 

商斯达消费电子产品网://www.icasic.com/ 

商斯达军工产品网:http://www.junpinic.com/ 

商斯达实业科技产品网://www.sunstars.cn/传感器销售热线： 

    地址：深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦 1602 室 

    电话：0755-83607652 83376489 83376549 83370250   83370251   82500323 

    传真：0755-83376182  （0）13902971329  MSN: SUNS8888@hotmail.com 

    邮编：518033   E-mail:szss20@163.com     QQ: 195847376  

    技术支持: 0755-83394033 13501568376 
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